Jornal da Repuiblica

REGULAMENTO N."3/2014, de24 de OUTUBRO

PRIMEIRAATTERACACAOREGULAMENTO N.° 1/2013,
. DE 18 DE SETEMBRO, SOBRE INSTALACAOE
OPERACAODE POSTOSDEABASTECIMENTODE
COMBUSTIVEL .

Apos pouco mais de um ano desde a publicagdo do
- Regulamento N.* 1/2013, de 18 de setembro, sobre instalagio e
- operaglio de Postos de Abastecimento de Combustivel, e tendo

em conta a experiéncia entretanto adquirida pela ANP com a

suz implementacdo, chegou o momento da ANP proceder 2
- algumas alteraglies € ajustamentos 4s regras ali previstas.

As presentes alteragBes resultam, por um lado, de questdes .
praticas pertinentes e legitimas preocupagdes levantadas pelos
operadores de Postos de Abastecimento de Combustivel
existentes e, por outro lado, de um melhor conhecimento sobre
. o mercado e instalagBes existentes entretanto adquirido peld
. ANP através do aumento da interagio com os operadores.

- A ANP ests convicta que as alteragbes agora aprovadas irdo
*  permitir uma maior agilidade na implementagdo. das novas
regras aplicéveis aos Postos de Abastecimento de Combustivel

em Timor-Leste.’
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Assim, nos termos do artigo 7.°, n.° 2 alineas b), ¢) e €) do
Decreto-Lein.® 1/2012, de 1 de fevereiro, o Conselho Diretivo
da ANP aprova o seguinte Regulamento:

Artigo 1.°

Alteragdo ao Regulamento N.* 1/2013, de 18 de setembro

3.

Os artigos 10.°, 12.°, 14.°, 16.9¢ 27.°, ¢ os Anexos Il e IV do
Regulamento N.° 1/2013, de 18 de setembro sobre Instalagdo ¢
Operagio de Postos de Abastecimento de Combustivel passam
a ter a seguinte redagéo:

“Artigo 10.°
(-]

1. Os Reservatérios de Armazenagem de Combustiveis

Liquidos e Liquefeitos devem ser instalados no exterior
dos edificios e enterrados ou montados no subselo. A
instalagio de Reservatérios de Armazenagem & superficie
em Postos de Abastecimento de Combustivel ¢
estritamente proibida.

2. [..]

Os Reservatdérios de Armazenagem de Combustiveis

" Liquidos e Liquefeitos devem igualmente estar contidos

dentro de bacias de retengfio impermedveis e firmemente
colocados para que ndo possam deslocar-se sob a
influéncia de deslocagio de aguas subterréneas ou
jmpactos provocados por causas naturais ou artificiais. <

A distancia minima entre as paredes dos Reservatérios de
Armazenagem de Combustiveis Liquidos e Liquefeitos e
os Limites de Propriedade do Posto de Abastecimento de

Combustivel, ou de qualquer Edificio Residencial, Utilizado,

de Apoio, Complementar ou Integrado deve ser de 2 (dois)
metros. . -

A distincia minima entre as paredes dos Reservatérios de

Armazenagem de Combustiveis Liquidos ou Liquefeitos e
um Edificio Piblico deve ser de 10 (dez) metros.

[redagdo do anterior nimero 8]
Quando a instalagio & composta por varios Reservatorios
de Armazenagem de Combustiveis Liquidos e Liquefeitos,

* as respetivas paredes devem estar espagadas entre si com,

pelo menos, 0,20 (zero virgula vinte) metros.
[redacdo do anterior nimero 10]
[redag#io do corpo do anterior niimero 11]

(a) Relativamente as Hu,maoawm dos Reservatérios de
Armazenagem - 3 (irés) metros; e

300
4. [..]
Artigo16.°
L]
1. L.
2. [-]
3.

)

11. Os Reservatdrios de Armazenagem a instalar nos Postos
de Abastecimento de Combustivel devem ter um
revestimento apropriado & proteciio dos Reservatdrios de
Armazenagem conira a corrosdo.

12. O revestimento dos Reservatérios de Armazenagem deve
incluir primério, epoxi, alcatrdio de hulha epoxi ou
‘ww_dEdEomOm semelhantes e outros tipos de revestimento
aplicdveis, segundo as melhores préticas da indtistria.

13. [redacdo do anterior nimero 12]

Artigo12.°
f...

1. [...]
2. [...]
3. L.

4. Aaplicagfio das regras previstas neste artigo esta sujeita &
aprovagdo das respetivas EspecificagBes Técnicas
especificas ou de outra legislagio implementadora.

Artigo 14.°
{d]

L.

2. AsBombas de Combustivel a instalar em cada Ilha devem
ter um medidor volumétrico de consumo. Anualmente as
Bombas de Combustive] devem ser devidamenie calibradas
pela ANP e subsequentemente seladas para prevenir a sua
adulteracio.

4. Os pavimentos das zonas onde exista a possibilidade de
derrames, especialmente as zonas de trasfega de Com-
bustiveis Liquidos dos velculos-cisterna para os Reser- .
vatérios de Armazenagem, devemn ser impermeaveis e
permitir a drenagem para o Sistema de Tratamento de Agua.

Série IT, N.° 43

(b} Relativamente aos Bocais ou Vélvulas de Enchimento 5. [...}
dos Reservatdrios de Armazenagem - 5 (cinco) metros. -
. : . Artigo 27.°
10. Os Reservatérios de Armazenagem de Combustiveis [..-]
Ligquidos devem ser equipados com Respirador ou
\ mangueira de ventilagio de vapor. i [..] )
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_ ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL

»  Loja

v Lojade Gonvenianca fsm [JN [Osm  Onae

. Restaurante Osm [Onas | DJSm  [JNao
«  Lavagem de Automdveis Osm [Jdo | OSm O~
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W dn Identficaga Fised! (TN «  Gutra (por favor especifique) Osm QMo |Jsm O
N.,* da Certido de registo: _ Capital Socialt
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|_Aldafa: il pela comegdo da solugdo tdonica constante dos o
Telefone: Faxc documentos?

As pantas, tragados & descrigles propostos cumprem oa padries gerals . .
provlates fas Especticaghes Téonicas par os Fostys de Abestecmante | 150 - CNa | D18im - (NG
de Combustivel, ou cutras padrdes agrovados pela ANP?

Em t=2q <8 resposta negativa, o requerents cbteve consentmenta prévin Osm Onse | Csm OINsa

par asciito da ANF & o raq submeteu a di do de suparte
pam que sardn apli e dos padrfes iguais ou
FEaPOUE POSTO, supericres?

DEAEASTECIMENTO DECON

A tser BaAIS At e CALr S SordpTlads R

O Documentos Adicianals

0 Posta de Abastecimenic de . Por fave: especifique
[ Pasto Rodovidia de Combustivel Hovo ’
Abastecimontn de Combirstivel .U Pasto de Abastecimento de
Cembustivel Existent
- 0 Pesta de Abastesiments de
[ Pesto Mariima de Caombustivel Novn L |
Utilizagdn proposta;
Abastecimento de Combustivel o _uum_n de Abasteciments de !
Existénte
O Poste d» Abastecimente de Dmnn_u de Abasterimenta d&
[ Posto de Ab " de Cambustivel Neva para Venda ao Pablico
Cambustive! Adreo o mﬁﬁ.»»:.ﬂﬂ»hmiﬂ.ﬁ de (O Poste da Abasteciments ds
am il aten Combustivel para Consuma Prdprio
T Paslo de Abastacimento de
[ Pasto Atipico de Abastecimentn | = Combustlvel Neva
de Combustivel
Poe tavor O Posto d= i da
C Exdstents
[+] ou ragades & gerais das entradas.| [JSim ONéa Osim {Nio
e saldas? .

0O tragado do posta de abastecimento de combustivel fol definido para | [ Sm (Wit Oslm ONze
que os veiculas apenas possam desiocar-se am marcha i frente?

) Documentos Adicicnals

Descrigdo geral por escrito das nstalaghes propostas / existentes Osim ONee | OSm (mEE"]

Por favnr especifique

3 Conjuntos de plantas (prefarencialments em tameanhe Ad ou A3) " .
desenhadas em escala métrica a assinadas por Professional{ais) Osim ONee | Osim [mE

B Reservatdrios de Armazefragem

Planta de izegdo com a .. nuu i a

ponies de referéncia {preferenc: a N

escala de 1:2500), bem como a _mBEn e condigdes das estradas de Dsm Onge | C18im Cinae j

acexsa 0O raquerents sulmetsy os ftragados dos Reservaldros de CIsim  OONss DOsim Onsa
Certficadn de Aprovagdo de L de Poste de H da "

Combustivel Qsim  [Jte | [Jsm [N O mesmo indica 4z s Reservatérios estickserda Instaladas ha

exterior do adificio? Osim  [Onas Osim  {JMNao

Planta do local com a demonatraghe dis dimens@es do late, do tragado
dos edificos com a3 afastamentos de tadas as 2xiemes, fuas de acesso, O mesmo indica s& o5 F 5 no -

nhas miximas de dtid da dgun ou merts cheiss, Wegeda & | Lon (s |Qse nee subsclo? Qsim Qe | Qsim - [k
extacionamenlo, fossa séplical outro sistema de efiminagdo de residuvos &

qualsquer oulras estruturas existentes (preferenciaimente 3 escala de

1:200) O mesme aspecifica o ndmera de resarvatarios? Osm CINes O sim Onte
Plantas do ragado de tada piso de ediffetoy T . @ mesmo especifica o Tlpo de Combustivel a :u__NE em cada
a uma sscala de 1:100 ou de 1:200} com @ indicagso clars da piopesta ¢ | 9 [JMgo | [Isim ONa Reservatério de Atmazenagem? Dsim  [Nse Cisim  (JMSe |

ff utlizaciio de todas as divises |\_
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N
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N3

0 sim

As plantas do trecado indluem a e
de Caleiras, Grelthas a Fossas?

, " Zoi an.mnm:.u:ﬂ,mu_nuanmm”. “

O tragato propesto indca claramente a existéncia <¢ Zonas de

lhas par Autogds?

Seguan? Osin  ONe | Osim  ONe
O tagat praposta Indea claramente a existdéncla de Zonas de
Frotegio? - y

Ostm  [NZa Osm  CONae
S3o indicadas as Zomas de Segquranga e de Prolecio des [has & s
Bombas d2 Combustivel? O sim N Osim DINds
O Elomentos Adcianais (easo existam)]
Poy favar especffique
O requerante tem [nencio de fomecer GPL? Osim [mRi]
0 requerants submeteu quaisquer partes da wma Ama de
m.:ﬁ”»ﬂnnma dedicada ao afmazenamenta da Garrafas de GPL Osim O Hie 0 sim Cnta
Os planvs da implankagio indicam g espage deme'sido ¢ feategida
danirs do Posto ce i da Ci inads 20 g
armazznaments de Ganatas ds GPL Ergarrafade? Osim O | Osm  OHe
© Requeranta submetet quasquer plantas ou plancs dedicedes a | (JSm ON2e Osim  [Ohao

G Bementos Addonais {caso existam)
Por fayor espedifique

w%.ﬁ&a muwﬂ@%:.ﬂmh%u.wﬂ%%.@mﬂcmﬂm%

s P

RiE B TR AR A R ot

Certifico que toda a i do presents
formuldrio & completa & soireta. Extou cients que a Informagio
prestada & ANP estd sujeita @ andlise ¢ auditarfa. Os reglstos
que -] contants do
estdo displ i

Taxas pagas:
Recha M.

presents

mediante

S H

[ Proieta Aprovads
[ Projeto Nio Aprovade

[ Prsjeto Deferido { Devslvido {solicitados elementos adisionais)

7 prazos:

Notas:

(a) Todos os projetos submetidos devem cumprir com as
EspecificagBes Técnicas para os Postos de Abastecimento
de Combustivel ou outros padrfes adotados pela ANP;

{b) Qualquer desvio aos padrBes constantes das Especifica-
¢des Técnicas para Postos de Abastecimento de
Combustivel deve ser previamente aprovado, por escrito,
pela ANP;

(c) A ANP pode solicitar ac Requerente documentagio
adicional, para que possa avaliar corretamente o
Requerimento; ,

(DA ANP deve emitir uma decisdo sobre o Requerimento no
prazo de 90 dias contados da data de submiss&o por parte
do Requerente do tltimo documento solicitado;

(e) Adecis@io da ANP deve incluir os procedimentos ¢ os pra-
zos para a implementacio do projeto, os quais devem ser
estritamente observados;

{f) O Requerente dispde de um prazo de 1 ano (ou de um pe-
riodo de tempo mais longo conforme estabelecido pela
ANP), contado da data de submissio do presente
formulério, para efetivamente implementar o projeto ¢
solicitar a respetiva Licenga, .

{g) Aemissdo da Licenga deve ser precedida de uma inspegéo

realizada nos termos dos Regulamentos da ANP . 1/
2012 2/2012, ambos de 24 outubro.

ANEXOIV
TAXAS

1. Taxas de Licenciamento de Postos de Abastecimerntto de

Combustivel para Venda ao Publico
02 Renovagdo -
Renovagdo | - Alteragdo | Transmissio
03 | intempestiva | - - :
) Taxas Minlmas para um Poslo de Abastecimento de Combustivel
cs Per Peslo de ValordaTaxa | 150%da Taxa | 50% da Taxa 50% da Taxa
Abastecimanto UsD 500 da Licenga da Licenga dz Licenca da Licenga
18 da Combustivel Anual Anual Anual Anval
ValordaTaxa | t50% da Taxa | 50% da Taxa 50% da Taxa
Cuas Bombas ) :
uso 200 da Licenga da Licenga da Licenga da Licenga
de Combustivel
Anual Anual Anual Anual
\. L/
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© tragada indica se o5 Reservatérios de Armazenagem estdofserin
Instalades debalss de adificias, linhas elélricas, pontes, ou em uneis,
caves, stcavagies, em clma de ouyos Reservatifios de | [JSm {JNaa OJsm [Nae
Mh__un_“ngnmoa @ em #réas qua ofertgam riscos de instablidade do Cerifcn cue tods a Tnformagio constante do presents

: formuldde & completa e cometa, Estou cients 4us a informagio

prestada & ANP esta sujeita @ andiise ¢ auditoria. Os registos M“nuﬂ umu.un ———
- i 5 o N

530 Indicadzs a8 taz minima aplicveis aos da que 3 contante do —_—

Amazenagem? Osim  [Cldse | Osm  (Onse presente nstfo dizponlveis mediants req

530 indicados os Limites da Propri do Postos de iment
de Combustivel & a distAncia do mesmo ralattvamente a qualquer Osim (mE] Osim ONza Local: Data:__J__!
Ediflcio Residsncial, Utlizado, de Apalo, Conpiementar ou Integrada? N

TIDECIOAO DA ANR B onT
e

U Documentos Adicionais
Por favor especifique O Prejeta Apravads

[JProjete Nio Apravada

-

S, [ Piajeto Deferide § Devolvido {solicitados elamentos adicionals):

O requerents submeteu cs tragados g llhas? Osim  Clyso Osm  Onie Observag q de Imp ® resp prazos:
O mesmo especifica & pdmero da llhas? Osm Onse Qs QN
O mesma espesfica o fpo de combustivel a set usada em cada liha? Osim O wae Cisim  ClNas

Notas:

O tragado indca se as llhas estio/serdo Instaladas dabaixo e )
edificios? Osim  CONse Osm-  ONde

(a) Todos os projetos submetidos devem cumprir com as

Sao indicadas as distincizs minimas entrs thas e Resevatirios de

Amazeragem? Osm  Owe | Osim Ok Especificagdes Técnicas para os Postos de Abastecimento
s Indicadss s listingar cas g aos Linites & de Combustivel ou outros padres adotados pela ANP;
A Propifadade do Posta de Alestecimento de Combustivel? Osim [mL O sim O an " N
So indomim ax i don N e vaer | e Qe | G De (b) Qualquer ammﬁc aos padrdes constantes das .mm@mn&nma
Iriegach i il : ¢Bes Técnicas para Postos de Abastecimento de
0 Documentas Adicianais : Combustivel deve ser previamente aprovado, por eserito,
Por favar especifiglie

pela ANP,;

: . A : {(c) A ANP pode solicitar ao Requerente documentacio
s plarts do ragadn Induem miartciss & etalagdo deemsstema | o g | Clsm DM adicional, para que possa avaliar corretamente 0

n.w...ﬁ mvwnm_p:wo da aguas residiais  bontamiradas  com
e .
il Requerimento;

o o e e i & R (d) A ANP deve emitir uma decisgo sobre o Requerimento no
s G, G o Fassas? Dsim Ot | Cam DN prazo de 90 dias contados da data de submiss&o por parte
iR i b pgae SRR do Requerente do filtimo documento solicitado;

O wacads propesto indca claramens & exsténcia &= Zonas da

Sequamal Qs Cna | Osm DN (e) A decisdio da ANP deve incluir os procedimentos e os pra- |
0t oty indes carmee 5 eiins g Zoras zos para a implementac&o do projeto, 0s quais devem ser
rategia? T .

Osm__ Qi | Dsm  OWo estritamente observados;

Séo indicadas uaw...nnﬁnm deSeguranga & de Protagio des jlhas & das .
Bombas de Combustivel? Osm e Osm DNz

= , (f) O Requerente dispde de um prazo de I ano {ou de um pe-
11 Bemamcs Adconas (=0 exdstam) . . .
Por favor espectfizue riodo de tempo mais longo conforme estabelecido pela
ANP), contado da data de submiss@o do presente
formulério, para efetivamente implementar o projeto &
solicitar a respetiva Licenca;

O raguerente tem inkengdo de foinecer GPL? [ sim [ N O stm Onie

0O requerernte submeteu n_r.nﬂm_ fantas d¢ uma Area de

(g) Aemissdo daLicenga deve ser precedida de uma inspegéo

P deditada 2o da Gamafas de GPL Osim Al Isim Okzo X

_ realizada nos termos dos Regutamentos da ANP n.’s. 1/
S i, 44 Canaiva drstne. v | Dsn D 2012 €2/2012, ambos de 24 outubro.
ArmazEnamenta de Carafzs de GPL Enganafedo? Osin Ok | [Sm DN :

O Requsrente submeteu quaisquer plantas ou plancs dedlcados a | [)5m O Nzo 1 siem. O Nio
(ihas para Aulogds?

O Hementes Adcorals {casa exdstam)

_uu..._EE especifigus %No 2
TAXAS

ane it ]

EMENTOSADICTONAIS o .
% ey

e v

“ s
T

En R

= 1. Taxas de Licenciamento de Postos de Abastecimento de
- Combustivel para Venda ao Piblico
N2 Taxa .- _ Renovagao .

2 : | Renovagaa | _ Alteragio | Transmissdo
ga o 5 Anual : intempestiva [~ - )
54 Taxas Minimas para um Posto de Abastecimento de Gembustivel
cs Por Fosta de Valorda Taxa | 150% daTaxa | 50%da Taa 50% da Taxa

Abhastecimento uUsD 500 - da Llcenga da Licenga da Licenga da Licenga
26 de Combustivel . Anual Anual Anual Anual
Valorda Taxa | 150%da Texa | 50%da Taxa 50% da Taxa
) Duas Bombas usD 200 da Licenga da Ucenga da Litanca da Licenga
de Combustivat
. Anual Anual Anuat Anyal
. iy

Série II, N.° 43 Sexta-Feira, 24 de Outubro de 2014 Pdgina 7359




Jornal da Repuiblica

e ; ™
Mmumnamnn de Valorda Taxa | 150% daTaxa | 30% da Taxa 50% da Taxs .}w..n—m.o m.o
mazenagem N = -
te Combustivel 1 V0 5% da Licenga da Licenga da Licenga da Licenga .Wmmuﬂuuﬁnwnuo
Anual Anuat Anual Anual
Ligquide 5 20m3 )
Capacidade de . O Regulamento N.° 1/2013, de 18 de setembro, na sua redagio
Ammazenagem Valorda Taxa | 150% daTaxa | 50% daTaxa 50% dz Taxa o ~ . U— &. w. - w nw
de GPL UsD 500 da Licenga da Licanga da Licenga da Licenga atua ) © H.OUC. 1cado em anexo ao @Hmmﬁﬂ.ﬁm GUE m.amﬂﬁou 0
Autorével Anuat Anual © Anual Anual - qual € parte integrante.
£ 20m32 )
Adicional ) .
Vaiorea Ta | 150% da Taxa | 50% da Taxa | 60% da Taxa Artigo4.®
Par Bomba de j . N
) UsD 150 da Licengs da Licengz da Licenga da Licenga Entradaem vigor
Combustivel
Anual Anual Anual Anuat
> 20ma : : . . .
Capactadede | | ValordaTow | 150% daTaa | so%catea | 50%da Tame O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da -
Arnmazenagem 3 da Licenga da Licenga da Licenga da Licenca sna Huc.—umﬂm.ﬂm.o.
de Combustivel m Anual Anual Anuai © Anual
Liquida <140m3 . A
>20ma : . Aprovado pelo Conselho Diretivo da ANPem 11 de setembro
Capacidadsde Valor da, Taxa _.ma.a daTaxa | 50% da Taxa 50% da Taxa QO NO Ha\
Armazenagem , USD da Lican da Licenga da Licer ¢a Licen
e GPL 1663 . m?.__._ _,..‘m »::aa... Al m_nm Ans _....m
Autamovel . - o ..?HQB—UH.OMH
<140m3 .
Per Atividade ValordaTaa | 50% daTaxa | 50% daTaxa 50% da Taxa . . .
Complementar §  WSD 250 da Lleenga da Licenga da Licenga da Licenca c Gualdine do Carmo da Silva—DPresidente........oovveevennnn.n. .
prestada Anual Anual Anual Anual i

2) Hoh.mogmnwmlgmagdzmﬂomxmo&é e

L . 3) Mateus da Costa—Membro Executivo........
2. Tmeas de Licenciamento de Postos de Abastecimento de
, Combustivel para Consumo Prdprio 4) Nelson de Jesus —Membro Executivo ............ FUVTUTITR
-,.Em.mw..v»a;m.-.-wan!m: . W ar da .._wmqu ._w .m_ do mn_m_ m_uap da .ﬂmxm.
Abastecimente UsSD 500 ¢a Licenga da Taxada da Licenga da Licanga
de Combustivel Anual Licenca Antal Anual
- Valarda Taxa | 150% dofotal 50% da Taxa 50% da Taxa
Cuas Bombas . ) . .
de Combustivel USC 200 da Licenga da Taxa da da Licenga da Licenga
Anual Litenga Anual Anual
Capacidade de
i Valerda Taxa | 150% datotal | 50% da Taxa 50% da Taxa
enagem USD 500 da Licenga da Taxa da da Ucenga 4da Licenga
n_w. O.o_._.ﬁcmz_.m_ Anual Licenga Anual Anual %NO
Liquide < 20ma
> 20m2 "
N aQ
Gaparidzde de Valorda Taa | 150% daTaxa | 0% daTars | 0% da Taxs REGULAMENTON.°1/2013,DE 18 DE SETEMBRO
Armazenagem usD 100/ . -
de Combustivel - da Licenga da Licenga da Licenga da Licenga
Liquide < . Anual Anual Anual Anual ‘ SOBRE .
t4om3 INSTALACAOE OPERACAODE POSTOSDE
Capacidade de =
Armazenagem VSD 500 Valorda Taxa | 150% da Taxa | 50% da Taxa 50% da Taxa égnggo UH...... OOE,G._WHHA\HH;
de GPL da Licenca da Likenga da Licenga da Licenga
>HH_,MN_ " Anual Anal Anwal Anual O presente Regulamento, tendo em vista a concretizagfio das
= Z0m: : . - . . .
—— - normas e disposigtes gerais constantes do Decreto-Lein.® 1/
M%m&am da oy | Voo daTom | 1508 daTom | so%daTea | co% 627w 2012, delide mm<mﬂmno. relativo ao exercicio de m.wasﬁmmmm de
- :uwmwwﬂa o dalicenga | dalkenca | dalicenga | dalicenga Downstream em Timor-Leste, estabelece os principios € as
Avomével | Anuat Anual Anal Anual condi¢Bes a observar na instalagio e operacio de Postos de
< 140m3 Abastecimento de Combustivel.
Com a aprovaco do presente Regulamento, a ANP disp&e do
instrumento legal necessario 4 gestio eficiente dos
] 0 - . - . -~ .
Artigo 2. procedimentos de avaliagdo das instalagBes existentes, da
Pedidos pendentes e Licengas existentes instalagdo de novos Postos de Abastecimento de Combustivel,

. , da renovagdo ou alteragio de Postos de Abastecimento de

1. Os pedidos para-a atribui¢io ou Renovagdo de Licengas  Combustivel existentes, bem como da respetiva Operagéo, por

para o exercicio de Atividades de Downstream apresentados . forma a assegurar padr@es de satide, seguranca, qualidade e

antes da entrada em vigor das presentes alteragdes, estio  ambiente capazes de apoiar o desenvolvimento da Atividade

sujeitos as regras. anteriores, devendo as instalagdes e Marketing no Sector do Downstream, na Reptiblica
adaptar-se 4s novas regras no prazo de 5 anos.  Democratica de Timor-Leste.

2. Ospedidos de emissio, renovagio, transferéncia ou altera- Assim, nos termos dos artigos 7.% n.° 2 alfneas b), c) e &), do
¢do de Licengas apresentados apés a aprovagio destas  Decreto-lei n.° 1/2012, de 1 de fevereiro, o Conselho Diretivo
alteragfies serfio sujeitas 4s novas regras. da ANP aprova o seguinte Regulamento: ‘ ¥

e
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CAPITULOI
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1.°
Definictes -

1. As expressBes, 0s termos e 0S conceitos empregues no
presente Regulamento e definidos no artigo 2.° do Decreto-
Lein® 1/2012, de 1 de fevereiro, t8m o mesmo significado
que lhes é atribuido nesse diploma.

2. Nio obstante o disposto no nimero anterior, para efeitos
do presente Regulamento, os seguintes termos terdo o
significado abaixo indicado:

veiculos dos Postos de Abastecimento de Combustivel;

b) “drea de Avmazenagem de GPL Engarvafado” : significa
um espago ao ar livre ou uma divisdo fechada dentro
de um Posto de Abastecimento de Combustivel,
adequadamente demarcade e protegido e devidamente
licenciado pela ANP, destinado a armazenamento de
GPL Engarrafado; ,

c) “drea de Trasfega de Combustivel”: significa a area
destinada ao estacionamento dos veiculos-cisterna
durante as operacdes de trasfega de Combustivel
Liquido para armazenagem em Postos de Abaste cimento
de Combustivel;

d) “drea Sensivel”: significa uma 4rea que pela sua
dimens&io ou utilizagio possa originar embaragos ou
perigo para a circulagdo de veiculos, tais como parques
de estacionamento contiguos ou adjacentes a recintos
desportivos, de espeticulos e culturais, superficies
comerciais, centros comerciais ¢ afins, incluindo os
acessos exclusivos s estruturas atrds referidas, bem
como parques de estacionamento piblicos ou privados
com capacidade superior a 50 veiculos, excluindo o
estacionamento em estradas ou vias publicas;

¢) “Assistente de Abastecimento™: significa o individuo
que executa a operagao de abastecimento de veiculos
automéveis, marftimos ou aéreos;

f) “Atividades Complementares”: significa as atividades
instaladas dentro dos Limites da Propriedade do Posto
de Abastecimento de Combustivel, em complemento
da oferta de Combustiveis Liquidos ¢ Liquefeitos,
nomeadamente a venda de produtos ¢ a prestagdo de
servigos aos condutores, passageiros € vefculos, tais
como outros produtos processados a partir de ou
misturados com Petréleo Bruto ¢ Condensado (i.e. GPL

veiculos automéveis (i.e. pneus, baterias e outras
pegas), servigos de mecénica e unidades de lavagem
automével, Iojas de conveniéncia, restauragio & ouiras
atividades comerciais;

o) “Autogds™: significa a designagdio comum para GPL.
quando utilizado como Combustivel em veiculos com

.

a) “Acessos™: significa as vias de entrada e de saida de -

Engarrafado, Lubrificantes e outros), artigos para -

motor de combustico interna, bem como aEJ
equipamento de utilizagdo estdtica,

h) “Bocal ou Vdlvula de Enchimento”: significa o
equipamento utilizado na operagéo de trasfega de
Combustivel de veiculos-cisterna para Reservatérios
de Armazenagem em Postos de Abastecimento de
Combustivel;

0) “Bomba de Combustivel " significa o equipamento que
extrai ¢ mede o vohume de Combustiveis Liquidos ou
Liquefeitos dos Reservatérios de Armazenagem do
Posto de Abastecimento de Combustivel transferindo
os mesmos para o depésito de combustivel de um
‘veiculo;

j) “Caixa": significa o individuo que executa operagdes
relacionadas com o pagamento de Combustiveis e de
Atividades Complementares;

k) “Caleira”; significa uma vala ou wm canal utilizado para
esvaziar os liquidos de um determinado ponto;

) “Combustiveis Liguefeitos™: significa outros
Combustiveis para motor, processados e misiurados a
paxtir de Petréleo Bruto e Condensado, incluindo GPL,
Hquefeitos tendo em vista o abastecimento de veiculos
‘com motores de combustdo interna, designadamente
vefculos automéveis, maritimos e aéreos; .

m) “Combustiveis Liquidos™: significa os tipos de
gasolina, querosene, gaséleo e outros Combustiveis
para motor, processados ¢ misturados a partir do
Petr6leo Bruto ¢ Condensado, para veiculos com
motores de combustio interna, designadamente
veiculos automéveis, maritimos e aéreos, bem como
Biocombustiveis;

n) “Compressores de Ar”: significa um compressor que .
capta ar & pressfo atmosférica e liberta-o a uma pressdo:
superior;

o) “Edificio Complementar”: significa um edificio
localizado dentro dos Limites da Propriedade do Posto
de Abastecimento de Combustivel e destinado ao
exercicio de uma ou mais Atividades Complementares;

p) “Edificio de Apoio”: significa um edificio localizado
dentro dos Limites da Propriedade do Posto de
Abastecimento de Combustivel e utilizado como apoio
ao fornecimento de Combustiveis Liquidos e
Liquefeitos, Atividades Complementares para veiculos,
condutores e passageiros, respetiva armazenagem, bem
como para fins administrativos e de gestdo;

q) “Edificio Integrado”: significa o edificio localizado
dentro dos Limites da Propriedade do Posto de
‘Abastecimento de Combustivel que integra as

. atividades do Edificio de Apoio e do mEbSo
Complementar;

1) “Edificio Publico”: significa um edificio exterior 205
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(- Limites da Propriedade do Posto de Abastecimento de ce) “Identificacdo Visual™ significa as Bmimm&mnmmlm/
Combustivel onde se exerga qualquer atividade visuais de um-nome ou logotipo registados,
destinada ao plblico em geral ou a determinados utilizadas na decorag@io de qualquer estrutura
grupos de pessoas, nomeadamente hospitais, escolas, instalada num Posto de Abastecimento de
museus, teatros, cinemas, hotéis, centros comerciais, Combustivel, bem como nos sinais ¢ uniformes;
supermercados, terminais de passageiros de transportes
ptiblices e locais onde, de um modo geral, ocorram dd) “Jiha”: significa o conjunto de uma oumais Bombas
habitualmente aglomerages de pessoas; de Combustivel localizado numa érea protegida no

‘ pétio do Posto de Abastecimento de Comibustivel;

s) “Edificio Residencial ”; significa um edificio localizado -
fora dos Limites da Propriedade do Posto de ee) “Inspetor”: significa um individuo que, em.
Abastecimento de Combustivel e destinado a residéncia representacdo da ANP, realiza atividades destinadas
permanente ou temporaria; a verificagfo do cumprimento dos regulamentos e

. padrBes aplicaveis;

t) “Edificio Utilizado ™" significa um edificio ou instalagfio
localizado fora dos Limites da Propriedade dos Postos ff) “Limites da Propriedade”: significa os contornos
de Abastecimento de Combustivel, utilizado para o que delimitam a propriedade onde o Posto de
exercicio de atividades profissionais, comerciais-ou Abastecimento de Combustivel se encontra ou serd
industriais, nomeadamente escritérios, armazéns, lojas, implantado;
cafés e restaurantes com uma drea inferior a 100 m2;

g2) “Local com Cobertura Simples " significauma 4rea

u) “Fontes de Ignigio : significa o objeto ou aparelho que total ou parcialmente coberta por uma estrutura
pode ser sede de chamas, fafscas ou fagulhas, pontos ligeira de protegfo contra os agentes atmosféricos;
quentes ou outras fontes suscetiveis de provocar a &
igni¢do de vapores ou de B_w.EEm de gases de hh) “Porta de Caixa de Visita” ou “Catxa de Visita™:
hidrocarbonetos com o ar; , significa a abertura superior de uma cimara

: subterranea utilizada para fazer ligagtes ourealizar

v) “Fossa”: significa um dispositivo ou local para depésito operages de manutenc¢io de mm:GmEoEo
de substéncias; subterrdneo e enterrado;

w) “Funciondrio da Atividade Complementar”: significa ii) “Posto de Abastecimento de Combustivel”: significa
o individuo que exerce uma fun¢do em qualquer um local que inclui, dentro dos seus limites, todas
Atividade Complementar; as infraestruturas necessédrias ao abastecimento de

vefculos com motor de combustfio interna com

X) “Garrafa™ significa um recipiente de metal ou de mate- Combustivels Liquidos ou Liquefeitos,
rial compésito, conforme s especificagdes aprovadas nomeadaménte Postos de Abastecimento de
pela ANP, uiilizado para armazenar GPL destinado a Combustivel para Consumo Proprio & Postos de
venda a consumidores finais; Abastecimento de Combustivel para Venda ao

Piblico, bem como para a oferta de Atividades

Y) “Gerente de Posto de Abastecimento de Combustivel : Complementares;
significa a pessoa que supervisiona as operagdes
realizadas num Poste de Abastecimento de 1i) “Posto de Abastecimento de Combustivel para
Combustivel; Consumo Prdprio”: significa um Posto de

Abastecimente de Combustivel destinado ao uso

z} “GPL Engarrafado”: significa GPL em Garrafas para prépric de uma organizaggo puiblica ou privada;
uso doméstico ou ndo-doméstico, no aguecimento e .
confegdo de refeigdes e como fonte de energia para kk) “Posto de Abastecimento de Combustivel para
tecnologias combinadas de produg#o de calor e energia, Venda ao Pu#iblico”: significa um Posto de
0 qual é considerado como um produto vendido no Abastecimento de Combustivel destinado 4 venda
ambito das Atividades Complementares ao abrigo do aos consumidores de Combustiveis Liquidos e
presente Regulamento; Liquefeitos, e de produtos e servigos no ambito

. das Atividades Complementares;

aa) “GPL": significa um conjunto de hidrocarbonetos . _ :
processados ¢ derivados da refinagdo de Petrdleo ) “Posto Maritimo de Abastecimento de
Bruto ou do fracionamento de Gds Natural, Combustivel . significa um local que inclui, dentro
essencialmente composto por uma mistura de dos seus limites, todas as infraestruturas
propano e butano, utilizado como Combustivel para necessdrias ao abastecimento de veiculos maritimmos
combustio; com Combustiveis Liquidos e Liquefeitos;

bb) “Grelha’: significa uma placa com aberturas para mm) “Posto Rodovidrio Atipico de Abastecimento de
colocar em cima de aberturas, canais, ramais ou Combustivel” significa um Posto Rodovidrio de |

u Caleiras,; Abastecimento de Combustivel que pode ser L
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as autorizado pela ANP em locais especiais por

T motivos relacionados com requisitos ¢ condigdes
especificas de mercado;

nn) “Posto Rodovidrio de Abastecimento de
Combustivel ": significa um local que inclui dentro
dos seus limites a infraestritura necessdria ao
abastécimento de veiculos rodoviarios com
Combustiveis Liquidos e Liquefeitos;

' 00) “Postos de Abastecimento de Combustivel para
Aeronaves”. significa um local que inclui, dentro
dos seus limites, todas as infraestruturas
necessdrias ao abastecimento de aeronaves com
Combustiveis Liquidos e Liquefeitos;

pp) “Primeiros Socorros™: significa a prestagio de
cuidados iniciajs em relagfio a uma doenga ou lesio;

qq) “Projeto”: significa os planos e projetos
detalhados relativos 4 instalagfio de estruturas e
equipamentos num Posto de Abastecimento de
Combustivel;

1) “Recuperacdo de Vapor™: significa o processo de
recuperagdo de vapores destinado a Combustiveis
Liquidos de modo a que estes nfo possam ser
emitidos para a atmosfera, com o objetivo dereduzir
os fumos nocivos e potencialmente explosivos e a
poluicso; .

ss) “Reguerente’™: significa ume pessoa singular ou

solicita uma Licenga, autorizag#o ou aprovagio da
ANP;

tt) “Reservatério de Armazenagem”: significa um
recipiente especial destinado 4 armazenagem de
Combustiveis nos Postos de Abastecimento de
Combustivel;

uw) “Respirador™: significa um cano ou tubagem que
liga o topo de um Reservatorio de Armazenagem 4
superficie; ‘ :

vv) “Self-Service™: significa um servigo no qual os
consumidores ou utentes efetuam a operagéio de
abastecimento do seu veiculo, autonomamente ou
mediante autorizagio;

ww) “Servigos com Atendimento " significa um servigo
prestado por wm assistente;

xx) “Sistema de Tratamento de Agua™: significa um
sistema ou processo que altera as caracteristicas
das dguas residuais para cumprimento dos padrées
de efluentes;

yy) “Viélvula de Garrafa de Gés " significauma vélvula
que € colocada numa Garrafa com o objetivo de
permitir ou restringir o fluxo de GPL 2 partir da
\_ mesma;

coletiva que apresenta um requerimento formal ou

zz) “Vias Piblicas: significa qualquer tipo de vias QM/

circulagdo, tais como, estradas urbanas ou rurais,
cursos de dgua e vias férreas, com excegiio das
existentes dentro dos Limites da Propriedade de
um Posto de Abastecimento de Combustivel;

aaa) “Zona de Protegiio”; significa a zona exterior &
Zona de Seguranga na qual é possivel a formagio
acidental, mas ndo em condi¢des normais de
funcionamento, de misturas inflaméveis ou
explosivas de vapores ou gases de hidrocarbonetos
COIM O ar; e

bbb) “Zona de Seguranga™: significa a drea na qual se
deverdo observar rigorosas medidas de precaugfo
para evitar os riscos inerentes a possivel formagio
de misturas inflamévets on explosivas de vapores e
gases de hidrocarbonetos com o ar.

Artigo2.°
Objeto

O presente Regulamento estabelece os principios, as regras €
as condigBes a observar na instalagio e Operacio de Postos
de Abastecimento de Combustivel no Territorio de Timor-Leste.

Artigo 3.,°
Ambito deaplicagdo

1. O presente Regulamento aplica-s¢ a todos os Postos de
Abastecimento de Combustivel para veiculos artoméveis,
maritimos e aéreos ¢ as dreas daqueles onde sdo exercidas
Atividades Complementares.

2. O presente Regulamento abrange todos os Postos de
Abastecimento de Combustivel para venda ao piblico e
consumo préprio, instalados ou a instalar no Territério de
Timer-Leste, independentemente da nacionalidade e da
natureza das entidades que detém ou exploram os mesmos.

As normas detalhadas ¢ de ordem técnica aplicdveis aos
Projetos para a construgio e equipamento de Postos de
Abastecimento de Combustivel podem ser objeto de
regulamentagdo prépria, denominadas especificagdes
técnicas do projeto, construgdo, alteragdo, manutengiio e
desativacio de Postos de Abastecimento de Combustivel
(“Especificagdes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel”), desenvolvidas e disponibilizadas pela
ANP, a qual poderd também adotar padrdes internacionais
para esse efeito.

W)

4. As EspecificagGes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel aplicam-se a locais novos, e a locais
existentes que sejam objeto de alteragBes ou renovagbes,
devendo incluir informagdo relativa a construgio e
equipamento para a armazenagem e distribuicio de
Combustiveis Liquidos e Liquefeitos; abordar aspetos de
instalag#o de natureza civil, mecnica, hidriulica e elétrica
para efeftos do planeamento, projeto, construgio, operagio,
alteragdo, manutencio e desativacio de Postos de
Abastecimento de Combustivel; fornecer informagio

destinada a minimizar os riscos de incéndio e de explosio, y
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para a sailde e o ambienie, & descrever as boas préticas de
operagdo a implementar pelos operadores de Postos de

. Abastecimento de Combustivel.

As EspecificagBes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel devem incluir a informagfo relevante e
especifica para:

a) Postos Rodovidrios de Abastecimento de Combustivel,
para Combustiveis Liquidos e Liquefeitos e Atividades
Complementares;

Huoﬂom‘ Maritimos de Abastecimento de Combustivel,
para Combustiveis Liquidos e Liquefeitos e Atividades
Complementares;

b)

¢) Postos de Abastecimento de Combustivel para

Aeronaves, para Combustiveis Liquidos e Liquefeitos;
. .

d) Postos de Abastecimento de Combustivel Atipicos;
para Combustiveis bﬁcEOm e Liquefeitos e Atividades
Complementares.

As Especificages Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel podem, quando tal se justifique, incluir
diferentes especificagBes para cada tipe de Combustivel
Liquido e Liquefeito.

As Especificagtes Técnicas para Postos de Abastecimento

de Combustivel podem, quando tal se justifique, incluir |

diferentes especificactes para cada tipo de Atividade
Complementar, designadamente para GPL Engarrafado.

As Especificagbes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel serdo atualizadas pela ANP quando esta
considere necessdrio e o respetivo contetido pode ser
densificado tanio em detalhe como na sua complexidade,
de acordo com as exigéncias do mercado local e do regime
juridico de Timor-Leste.

A instalacHo de edificios e equipamento para o manusea-
mento ou fornecimento de Combustiveis, que ndo sejam
Combustiveis Liquidos ou Liquefeitos, nos Postos de
Abastecimento de Combustivel devem observar a
regulamentacio especifica aplicavel.

Qs Combustiveis Liquidos e Liquefeitos apenas podem ser
fornecidos no Territério de Timor-Leste num dos tipos de
Postos de Abastecimento de Combustivel previstos no
presente Regulamento ou, no caso das Atividades
Complementares, em outros locais devidamente licenciados.

Ap0s a respetiva aprovagio por parte da ANP, as
Especificagdes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel devem ser juntas ao presente Regulamento
sob a forma de Anexo, o qual poderé ser livremnente alterado
pela ANP sem necessidade de alteragdo do corpo do
presente Regulamento.

HVWHZOH_.UHOm GERAISPARAINSTALACAO DEPOSTOS

L3

. autonomamente ¢ antes da apresentagfo e aprovagio de

CAPITULOI )

DEABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL

SECCAOI
LOCALIZACAO, PROJETOELICENCIAMENTO

Artigo 4.°
Aprovagfo da localizagéio
Aaprovagao dalocalizagdo de um Posto de Abastecimenio
de Combustivel novo ou existente deve efetuar-se

wn prejeto para a construgdo de um Posto de
Abastecimento de Combustivel.

O requerimento para a aprovagio da localizagfo de um
Posto de Abastecimento de Combustivel novo ou existente
temn de ser efetuado atravésdo preenchimento e submissio
a4 ANP do formulédrio incluido no Anexo I do- presente
Regulamento, denominado “Requerimenio para Aprovagio
de Localizac3io de um Posto de Abastecimento de
Combustivel”, o qual contém uma explicagfio sobre os
procedimentos a observar e a documentagfo a incluir no
pedido.

Apds a publicacdo do presente Regulamento, os opera-
dores dos Postos de Abastecimento de Combustivel
existentes dispdem de um prazo de 90 (noventa) dias para
apresentar & ANP um Requerimento para a Aprovagio de
Localizagdo de um Posto de Abastecimento de
Combustivel. Caso a localizago de um Posto de
Abastecimento de Combustivel existents ndo seja
aprovada pela ANP, o operador deve submeter 4 ANP, no
prazo de 90 (noventa) dias ap6s ter sido notificado pela
ANP da recusa de aprovagio da localizagiio, um projeto
com uma proposta para adaptar o posto &s normas de
localizagio.

Caso o operador ndo apresente o projeto mencionado no
nfimero anterior dentro do prazo referido ou caso a ANP
niao aprove a proposta de adaptagdo, o Posto de
Abastecimento de Combustivel devera deixar de operar no
prazo de 2 (dois) anos.

Caso a proposta de adaptagfio do Posto de >‘cm_m8&5m=8
de Combustivel as norinas de localizagio, submetida ao
abrigo do niimero trés do presente artigo, seja aprovada
pela ANP, o operador dispord de um prazo até 2 (dois) anos
para implementar a proposta aprovada. Se a proposta néo
for implementada dentro do prazo limite de 2 (dois) anos, o
Posto de Abastecimento de Combustivel devera cessar a
sua operagio em definitivo.

0O Requerimento para Aprovagio da Localizagdo de um
Posto de Abastecimento de Combustivel apenas podera
ser submetido por um operador de facto ou licenciado, no
caso de Postos de Abastecimento de Combustivel
existentes, ou por sociedades comerciais registadas em
Timor-Leste, no caso de novos Postos de Abastecimento
de Combustivel.

J
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7. A ANP, ap6s analisar o Requerimento para Aprovagio de ¢0es Técnicas para Postos de Abastecimento aw/
Localizagdo de um Posto de Abastecimento de Combustivel deve ser previamente aprovado, por escrito,
Combustivel, informara o Requerente, por escrito, da sua pela ANP e fundamentados por meio de documentagio
decisfio, incluindo quaisquer requisitos, procedimentos ¢ que demonstre que serd aplicado e assegurado um padrio
prazos para a respetiva implementac#o. igual ou superior.

8. Casoalocalizagfio seja aprovada, a ANP deverd carimbare 6. A ANP, ap6s analisar o Requerimento para Aprovagio de

- assinar o Requerimento para Aprovacio de Localizactio de um Projete de um Posto de Abastecimento de Combustivel,
um Posto de Abastecimento de Combustivel no respetivo pode solicitar 4 Pessoa Interessada a enirega de
campo de aprovagdo, o qual passard a valer como um documentos adicionais considerados necessarios para
Certificado de Aprovagdo de Localizagio de Posto de efeitos da avaliagdo do Requerimento apresentado.
Abastecimento de Combustivel.

7. AANP deve emitir uma decisdo sobre um Requerimento

9. O Certificado de Aprovaciio de Localizagiio de um Posto de para Aprovagio de um Projeto de um Posto de
Abastecimento de Combustivel ¢ a autorizagio nele Abastecimento de Combustivel no praze de.90 (noventa)
constante caducario, caso o Requerente nio submeta um dias contados da data em que tenha recebido o filtimo dos
Requerimento para Aprovagfio de um Projeto para um Posto docurnentos solicitados, e informard o Requerente por
de Abastecimento de Combustivel dentro do prazo escrito da sua decisfo, incluindo s procedimentos e prazos
‘estabelecido no artige 5.° n.° 2, ou caso tenha decorrido 1 para a respetiva implementagio.

{um) ano, ou oufro periodo mais longo que tenha sido .
estabelecido pela ANP, desde a data de apresentacfio do 8. Os Requerimentos para Postos de Abastecimento de
Requerimento para Apravagio de wm Projeto para um Posto Combustivel novos néo serfio admitidos se o prazo previsto
de Abastecimento de Combustivel sem que o Requerente para a implementacio do Projeto for superior a 6 (seis)
tenha concluido a implementacio do Projeto aprovado e meses.
requerido a respetiva Licenga, ao abrigo do artigo 6.°,
, 9. Sempre que a ANP aprove um Projeto de um Posto de
Artigo 5.° Abastecimento de Combustivel novo ou existente, devera
Aprovagiio do projeto emitir um Certificado de Aprovagio de um Projeto de um
_ Posto de Abastecimento de Combustivel, de acordo como

1. OsProjetos para Postos de Abastecimento de Combustivel -0 modelo incluido no Anexo III do presente Regulamento.
novos ou existentes apenas podem ser submetidos para i
andlise apds a obtengdo de um Certificado de Aprovagio  10. O Certificado de Aprovagfo de um Projeto de um Posto de
de Localizagiio de um Posto de Abastecimento de Abastecimento de Combustivel e a autorizacdo nele
Combustivel. constante caducardo, caso o Requerente ndo conclua a

‘ implementac&o do projeto e requeira a emissio da respetiva

2. ApOs a emisséio do Certificado de Aprovagio de Licenga ao abrigo do artigo 6.°, no prazo de 1 (um) ano, a
LocalizagZo de um Poste de Abastecimento de contar da data da apresentagfic do Requerimento para
Combustivel, os operadores de Postos de Abastecimento Aprovagic de um Projeto de um Posto de Abastecimento
de Combustivel novos ou existentes dispdem de um prazo de Cormnbustivel ao abrigo do artigo 5.° n.° 2 ow um prazo
de %0 (noventa) dias para apresentar 3 ANP um mais longo que tenha sido concedido pela ANP.
“Requerimento para Aprovagio de um Projeto de um Posto
de Abastecimento de Combustivel”, de acordo com o Artigo 6.°
modelo incluido no Anexo II do presente Regulamento, Aprovacio da Licenca
que contém uma explicacio sobre os procedimentos a seguir :
bem como a documentacfo a incluir, o qualtem que cumprir  I. Deverd ser concedida uma Licenga a todas as entidades
integralmente os padrdes descritos nas Especificagies existentes e futuras que desejem exercer atividades
Técnicas para Postos de Abastecimento de Combustivel. relacionadas com a Operagio de um Posto de

' _ _ Abastecimento de Combustivel e/ou Atividades

3. ORequerimento para Aprovagio de um Projeto de um Pos- Complementares, mediante a rece¢3o de um Requerimento
to de Abastecimento de Combustivel apenas poderd ser que cumpra todos os requisitos minimos e os
submetido pelos operadores licenciados, na caso de Postos procedimentos previstos no presente Regulamento e nos
de Abastecimento de Combustivel existentes, e por Regulamentos complementares, ¢ uma vez realizada uma
sociedades comerciais registadas em Timor-Leste, no caso inspec#o ao abrigo dos Regulamentos da ANP n.%s 1/2012
de Postos de Abastecimento de Combustivel novos. €2/2012, ambos de 24 de outubro, e dos artiges 35.°¢ 36.°

, do presente Regulamento, destinada a confirmar que o

4. Os Postos de Abastecimento de Combustivel existentes Posto de Abastecimento de Combustivel cumpre, entre
ndo podem ser objeto de requalificagdes, alterag@es ou outros aspetos, com o Projeto aprovado pela ANP ao abrigo -
desativagBes futuras, sem a prévia apresentagfio de um do artigo 5.°.

Projeto especifico que observe os procedimentos descritos
nos numeros anteriores do presente artigo. 2. Onpedido de Licenga deve observar as normas previstas no
: Regulamento da ANP n.° 1/2012, de 24 de outubro, ¢ 2
fm . Qualquer desvio acs padrfes constantes das Especifica- Licenga deve ser emitida de acordo com o modelo previsto '
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no Anexo [ do Decreto-Lei n.° 1/2012, de 1 de fevereiro, 2. OsAcessosaos _.uo.m8m Rodovidrios de Abastecimento %J

sobre o Sector Downstream.

SECCAOT
INSTALACAO E LOCALIZACAO DE POSTOS DE
ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL

Artigo 7.°
Condigdes gerais

Nio € permitida a instalagfo de Postos de Abastecimento
de Combustivel debaixo, dentro ou sobre edificios, parques
de estacioriamento subterrdneos ou qualquer tipo de
edificagdo, nem em b‘.n.omm Sensiveis.

Os Postos de Abastecimento de Combustivel podem ser
instalados em locais sem qualquer cobertura ou em Locais
com Cobertura Simples, desde que esté garanta uma altura
de, pelo menos, 5 metros acima do pavimento.

Os Postos de Abastecimento de Combustivel para Venda
ao Piblico podem ser instalados em terrenos propriedade
do Requerente ou arrendados, ou em qualquer propriedade
sobre a qual tenham sido validamente constitufdos direitos
fundidrios. . .

Os Postos de Abastecimento de Combustivel para Con-
sumo Préprio podem ser instalados em terrenos da
propriedade ou arrendados pela entidade piiblica ou privada
que deseje explorar o Posto de Abastecimento de
Combustivel, ou em qualquer outra propriedade sobre a
qual The tenham sido validamente constituidos direitos
fundiérios e nos quais essa entidade exerca as atividades
para as quais o Posto de Abastecimento de Combustivel
se destina.

N#o é permitida a instalagdo de novos Postos Rodovidrios
de Abastecimento de Combustivel para Venda ao Piblico
que se situem dentro de um raio de 1 km de Postos de
Abastecimento de Combustivel para Venda ao Publico ja

. existentes em aldeias e cidades, dentro de umn raio de 5 km

dos ja existentes em esiradas e num raio de 20 km em
autoestradas.

As distdncias minimas previstas no nimero anterior néo se
aplicam aos Postos Rodovidrios de Abastecimento de
Combustivel para Venda ao Piblico ja existentes a data de
entrada em vigor do presente Regulamento, indepen-
dentemente da sua natureza, nem 2 instalagio de novos
Postos Rodovidrios de Abastecimento de Combustivel para
Consumo Préprio. _

Artigo8.°
Acessos

As entradas e saidas de veiciilos de novos Postos
Rodovisrios de Abastecimento de Combustivel para Venda
a0 Priblico devem ser efetuadas diretamente de e para Vias
Ptblicas, por Acessos de sentido tinico, exclusivamente
reservados as atividades instaladas dentro dos Limites da
Propriedade do Posto Rodovidrio de Abastecimento de
Combustivel para Venda ac Publico.

Combustivel para Venda ao Ptiblico existentes podem
manter as atuais condigdes, salvo nas situagtes em que os
Acessos existentes sejam suscet{veis de provocar
embaragos ou perigo 4 circulagio de pessoas ou veiculos.

3. Aentradae saida de veiculos de Postos de Abastecimento

" de Combustivel para Consumo Préprio podem ser efetuadas
através do mesmo Acesso.

4. E proibido o estacionamento de veiculos nas vias de
circulagdo dos Postos de Abastecimento de Combustivel.

5. Todos os Postos de Abastecimento de Combustivel devem
permitir que os veiculos-cisterna para reabastecimento dos
Reservatorios de Armazenagem possam entrar de forma
adequada na Area de Trasfega de Combustivel e permitir a
sua safda para uma zona segura, exclusivamente atraves
do movimento de marcha & frente e sem necessidade de
quaisquer outras manobras adicionais.

6. O plano do Posto de Abastecimento de Combustivel deve
ser projetado de forma a que os-veiculos apenas possarn
circular no sentido de marcha a frente.

SECCAO I
CONDICOES E REQUISITOS MINIMOS DE
INSTALACAO DE EQUIPAMENTONOS POSTOSDE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL

Artigo 9.°
Regras Gerais

A ANP pode estabelecer Especificages Técnicas para Postos
de Abastecimento de Combustivel que prevejam os requisitos
técnicos e as condighes para a instalaciio de equipamento, os
quais devem ser observados em todos os Projetos de Postos
de Abastecimento de Combustivel novos ou de- alteragBes
aos existentes.

Artigo 10.°
Reservatorios de Armazenagem

1. Os Reservatorios de Armazenagem de Combustiveis
Liquidos e Liquefeitos devem ser instalados no exterior -
dos edificios e enterrados ou montados no subsolo. A
instalacdo de Reservatorios de Armazenagem a superficie
em Postos de Abastecimento de Combustivel ¢
estritamente proibida. ,

2. Os Reservatdrios de Armazenagem de Combustiveis
Liquidos e Liquefeitos nfio podem, em circunstincia alguma,
ser instalados debaixo de edificios, linhas elétricas, pon-
tes, ou em tineis, caves, escavag@es, em cima de outros
Reservatorios de Armazenagem ou em areas que
apresentem riscos de instabilidade do solo.

Os Reservatérios de Armazenagem de Combustiveis
Iiquidos e Liquefeitos devem igualmente estar contidos
" dentro de bacias de retengfio impermedaveis ¢ firmemente
colocados para que n3o possam deslocar-se sob a

influéncia de deslocagio de Aguas subterrineas ou )

("2
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impactos provocados por causas naturais ou artificiais.

4. Adistdncia minima entre as paredes dos Reservatérios de

" Armazenagem de Combustiveis Liquidos e Liquefeitos €

os Limites de Propriedade do Posto de Abastecimento de

Combustivel, ou de qualquer Edificio Residencial, Utilizado,

de Apoio, Complementar ou Integrado deve ser de 2 {dois)
metros.

5. Adistincia minima entre as paredes dos Reservatdrios de
Armazenagem de Combustiveis Liquidos ou Liquefeitos e
um Edificio Publico deve ser de 10 (dez) metros.

6. Adistinciaminima entre os Reservatérios de Armazenagem
de Combustiveis Liquidos e Liquefeitos e as Areas
Sensiveis deve ser de 25 (vinte e cinco) metros.

7. Quando a instalaciio ¢ composia por vérios Reservatdrios
de Armazenagem de Combustiveis Liquidos e Liquefeitos,
as respetivas paredes devern estar espagadas entre si com,
pelo menos, 0,20 (zero virgula vinte) metros.

8. O projeto dos Reservatérios de Armazenagem de Combus-

tiveis Liquidos e Liquefeitos deve observar os padroes da
inddstria internacionalmente reconhecidos ou, caso esses
padrBes ndo existam ou 0 projeto nfo observe 08 mesmos,
deve ser prévia e expressamente aprovado pela ANP.

8. A distincia minima entre qualquer ITha e as paredes de
quaisquer Reservatdrios de Armazenagem de Combustivel
ou dos respetivos Bocais on Vélvulas de Enchimento € de:

a) Relativamente as paredes dos Reservatdrios de
Armazenagemn - 3 (irés) metros; e

b} Relativamente aos Bocais ou Valvulas de Enchimento
dos Reservatorios de Armazenagem - 5 (cinco) metros.

10. Os Reservatérios de Armazenagem de Combustiveis
Liquidos devem ser equipados com respirador ou
mangueira de ventilagio de vapor.

11. Os Reservatorios de Armazenagem a instalar nos Postos
de Abastecimento de Combustivel devem ter um
revestimento apropriado & protegdo dos Reservatérios de
Armazenagem contra a corros#o.

12. O revestimento dos Reservatérios de Armazenagem deve

incluir primério, epéxi, alcatrdo de hulha epdxi ou

~ betuminosos semelhantes e outros tipos de revestimento
aplicdveis, segundo as melhores priticas da industria.

" 13. Adicienalmente, os Reservatorios de Armazenagem de
Combustiveis Liquides e Liquefeitos devem cumprit com
0s requisitos técnicos e de seguranga incluidos nas
Especificagdes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel.

Artigo 11.°
Bocais ou Vilvulas de Enchimento

fom Bocais ou Valvulas de Enchimento podem ser colocados

ao ar livre ounum Local com Cobertura Simples e devem manter |

uma Zona de Seguranca, de acordo com o definido ne artige
22.°1n.° 3 do presente Regulamento.

Artigo12.°
Recuperag¢io de Vapores

1. Os Postos de Abastecimento de Combustivel devem ser
dotados de um sistema de Recuperagfo de Vapores, paraa
recuperacio dos vapores dos Combustiveis Liquidos du-
rante a operagdo de trasfega de Combustivel de veiculos-
cisterna para os Reservatorios de Armazenagem.

2. Atubagem da Recuperagio de Vapores deve ter uma val-
vula flutuadora que elimine a possibilidade da entrada de
liquido.

3. A valvula flutuadora nfo & necesséria no caso de a
interligacfio das tubagens de recuperagio de vapores ser
feita ao nivel aéreo, a uma altura superior & geratriz supe-
rior do reservatdrio do veiculo-cisterna.

4. Aaplicagiio das regras previstas neste artigo esta sujeita &
aprovacdo das respetivas Especificagtes Técnicas ou de
outra legislaco implementadora.

Artigo 13.°
Thas

1. AsBombas de Combustivel devem ser protegidas coniraa
colisdo de veiculos através da sua instalagfio numa Ilha
devidamente protegida, com as seguintes carateristicas:

a) Allha deve teruma altura minima de 0,15 metros ¢ uma
largura minima de 1,20 metros; ou

b) Ser rodeada por separadores metélicos ou pilares de
protegio com uma altura minima de 0,20 metros,
instalados de forma a assegurar uma distdncia minima
de 0,50 metros entre 0 equipamento ¢ 0s velculos que
estejam a ser abastecidos.

2. As [lhas devem ser rodeadas por Zonas de Seguranga
Zonas de Protegio, tendo em vista a garantia da seguranca
de pessoas e bens durante a sua utilizagdo.

3. AsIlhas nio devem ser instaladas debaixo de edificios.
4, A distdncia minima enire Tlhas é de 6 (seis) metros:

5. A distincia minima entre qualquer Ilha e os Limites da
Propriedade do Posto de Abastecimento de Combustivel
ou de qualquer Edificio Residencial, de Apoio,
Complementar, Integrado ou Utilizado € de 4 {(quatro)
metros.

6. AdistAncia minima entre qualquer ITha e um Edificio Publico
¢ de 10 (dez) metros.

7. Adistdncia minima entre qualquer [Tha e uma Area Sensivel

¢ de 25 (vinte e cinco) metros. y
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8.

.

—

As [lhas para Autogds devem estar scparadas das Ilhas 2. Os separadores de hidrocarbonetos devem ser instalados

para o fornecimento de outros Combustiveis Liquidos.

Todos os canos e tubos instalados na base das Bombas de
Combustive] e das [lhas para Autogis que se enconirem
ligados a Reservatérios de Armazenagem de ATutogds
devem incluir aparelhos que impegam o fluxo continue de
gés caso o equipamento seja removido do solo devido &
colisdo de um vefculo.

Artigo 14.°
Bombas de Combustivel

. As Bombas de Combustivel a instalar em cada Iha devem

cumprir com os padrBes da industria internacionalmente
reconhecidos que se encontram referidos nas
Especificactes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel ow, caso esses padrBes nfo existam ou o
equipamento n&o cumpra com 0s mesmos, devem ser
prévia, formal e expressamenie aprovados pela ANP.

As Bombas de Combustivel a instalar em cada ITha devem
ter um medidor volumétrico de consumo. Anualmente as
Bombas de Combustivel devemn ser devidamente calibradas
pela ANP e subsequentemente seladas para prevenir a sua
adulteracgo. _

As Bombas de Combustivel a instalar em Ilhas podem ter

‘sistemas de bombagem incorporados ou 4 distincia,

podendo o respetivo sistema hidraulico ser centralizado.

As Bombas de Combustivel para Autogés devem estar
localizadas em Ithas separadas das Bombas de Combustivel
destinadas ao fornecimento de ouiros Combustiveis
Liquidos.

Artigo 15.°
Compressores de Ar

Os receticulos nos quais sdo instalados os Compressores
de Ar devem ser construidos de forma a minimizar o risco
de sobretenses resultantes da ocorréncia de movimentos
livres néo permitidos ou da produgso de forgas excessivas,
como por exemplo em flanges, ligagBes, compensadores,
mangueiras ou tubos flexiveis, através do recirso d meios

adequados de controlo, tals como mecanismos de apoio,
_ reforco, ancoragem, alinhamento e pré-esforco. . :

O equipamento deve ser instalado em local isolado;
suficientemente amplo, com arejamento e iluminagéo
adequada, devendo os mecanismos de comando.e controlo
ser instalados de forma a permitir o acesso fécil e rapido.
Os referidos mecanismos de controlo devem ser profegidos
contra acionamento acidental. .

Artigo 16.°
Sistemas de Tratamento de Agua

Os Postos de Abastecimento de Combustivel devem estar
equipados com um sistema de tratamento de dguas
residuais contaminadas com combustivel liquido.

3.

4.

N

em locais de facil acesso para inspegio e limpeza.

Os separadores de hidrocarbonetos devem ser sifonados
a entrada e & saida para evitar passagem de gases.

Os pavimentos das zonas onde exista a possibilidade de
derrames, especialmente as zonas de trasfega de
Combustiveis Liquidos dos veiculos-cisterna para os
Reservatdrios de Armazenagem, devem ser impermedveis
e permitir a drenagem para o Sistema de Tratamento de
Agua. :

Para além dos requisitos previstos no presente artigo, os
Sistemas de Tratamento de Agua dos Postos de
Abastecimento de Combustivel devern ignalmente cumpric
com toda a legislagdo e regulamentagio ambiental em vigor.

Artigo 17.°
Caleiras, Grelhas e Fossas

As Caleiras, Grelhas ¢ Fossas devem estar em locais
apropriados, ter a dimensfo adequada, ser em quantidade
suficiente e ter a resisténcia apropriada para os propésitos a
que se destinam.

1.

Artigo 18.°
Caixas de Visita

As Cajxas de Visita para acesso aos Reservatorios de
Armazenagem devem ser prefabricadas, 4 prova de 4gua
ou com drenagem adequada.

As tampas das Caixas de Visita devem possuir resisténcia
adequada as cargas que se estima tenham de suportar.

SECCAOIV
CONDICOES E REQUISITOS MINIMOS PARA O

EXERCICIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARES

1.

EMPOSTOS DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEL

Artigo15.°
Regras gerais

Arealizaciio de Atividades Complementares em Postos de
Abastecimento de Combustivel estd sujsita as normas
previstas no presente Regulamento, incluindo nesta Secgéo
1V, e & lei geral aplicével 4 atividade especifica.

A Pessoa Interessada, quando solicitar a emissdo de uma

.Licenca para Postos de Abastecimento de Combustiveis,

deve referir expressamente a sua intengfio de exercer
Atividades Complementares, submetendo, para o efeito,
qualquer documenta¢io que considere necessdria para
permitir que a ANP analise adequadamente o pedido.

Artigo 20.° :
Fornecimento de GPL Engarrafado em Postos d
Abastecimento de Combustivel

As Garrafas de GPL Engarrafado devem ser armazenadas

numa Area de Armazenagem de GPL Engarrafado ﬁ&wamﬁ
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construida de acordo com as normas previstas nas
Especificagdes Técnicas para Postos de Abastecimento
de Combustivel ou com os planos previamente aprovados
pela ANP. . .

As Areas de Armazenagem de GPL Engarrafado-devem
cumprir os seguintes requisitos:

a) Teremuma elevagdo de, pelo menos, 0,20 meiros relati-
vamente ao pavimento;

b) Serem construidas com materiais ndo inflaméveis;

¢) Serem ventiladas através de aberturas permanentes; e

d) Estarem devidamente identificadas com a palavra
«GAS» em letras de. grande dimensfo, durdveis e de
leitura facil e com sinais de proibi¢o de fimar e foguear.

As Garrafas de GPL Engarrafado expostas ao ar livre num

Posto de Abastecimenio de Combustivel devem cumprir
05 seguintes requisitos:

a) serem armazenados numa cabina portatil e construida

para o efeito localizada no péatio do Posto de
Abastecimento de Combustivel; ’

b} por regra, a cabina deve ser construida a partir de
compartimentos de caixas quadradas de 40mm e 25mm,
firmemente soldadas e com ferro de dngulo de 40mm e
25mm, apojado em pés de placa quadrada de 150mm ou
em rodizios de nylon com 250mm de didmetro;

¢) as Emﬁ&ow& de aco devem ser construidas ¢ instaladas
de forma a que nfo retenham agua da chuva;

d} a cabine deve ser coberta com uma matha de ago, de
forma a que esteja protegida conira o acesso nfo
autorizado e atos de vandalismo. A(s) porta(s) de acesso
deve(m) ser suscetivel(is) de ser fechada(s), de
preferéneia com um cadeado;

&) a cabina deve ser colocada ao ar livre em pavimento
cimentado ou solo compactado, nivelado, e deve
observar as seguintes distincias de separagfo, as quais
se aplicam & guarda de Garrafas de GPL em geral (até
uma capacidade total de 400kg) dentro dos limites do
Posto de Abastecimento de Combustivel:

i) 7,5 metros dos Reservatérios de gﬁmummmau dos
Respiradores e dos Bocais ou Valvulas de
Enchimento; g

i) 3 metros das Bombas de Combustivel e de Autogés
e das Caixas de Visita;

1if) 2 metros das aberturas de edificios (portas, janelas,
etc.), de caleiras e valetas;

iv) 1 metro das extremas, de edificios, fontes de ignicéo
fixas e de veiculos automdveis; - .

4. Asnormas técnicas especificas sobre, entre outros aspetos,

f) A cabinadeve ser colocada num local com boa <muEm-/

¢o e de forma a nao prejudicar as vias de evacuagio
de quaisquer edificios ou instalagdes adjacentes; e

g) Sempre que necessario, a cabina deve ser protegida
contra o impacto de veiculos através de um lancil ou
outra barreira fixa adequada.

a calibragem de Garrafas de GPL Engarrafado, podem ser
objeto de Regulamentos auténomos desenvolvides e
disponibilizados pela ANF, a qual poderd também adotar
padrdes internacionais para o efeito.

, CAPITULOII
ZONASDE SEGURANCA EDEPROTECAO

Artigo 21.°
Geral

As Zonas de Seguranca e de Protegio s#io definidas para
funcionar como referéncias para os procedimentos de
seguranga a serem observados na Operagiio do Posto de
Abastecimento de Combustivel.

. ‘ Artigo22.°
Zonas de Seguranca

1. A Zona de Seguranca de uma Bomba de Combustiveis
Liquidos corresponde ao espago circundante.ao
equipamento aié 0,50 metros, em todas as diregbes, e
limitada, superiormente, por um plano horizontal situado
no minime a 1,20 metros do nivel da base do equipamento
¢ inferiormente pelo nivel do selo.

2. A Zona de Seguranga de uma Bomba de Combustiveis
Liquefeitos, designadamente Autogas, corresponde ao
espago circundante ao equipamenio até 1,50 metros em
todas as dire¢fes e limitada superiormente por um plano
horizontal situado, no minimo, a 3 metros do nivel da base
da Bomba de Combustivel e, inferiormente, pelo nivel do
solo.

3. AZona de Seguranga do Bocal ou Vélvula de Enchimento.
para Combustiveis Lignidos e Liquefeitos corresponde ao
espaco circundante ao equipamento até 1,50 metros em
todas as diregdes.

4. As Zonas de Seguranga dos Bocais ou Vilvulas de
Enchimento s6 sfo aplicdveis durante a operagio de
trasfega dos Combustiveis Liquidos e Liguefeitos do
veiculo-cisterna para o Reservatorio de Armazenagem.

5. A Zona de Segwranga do Respirador para Combustiveis
Liquidos corresponde 4 sua drea circundante, medida desde
o sel topo até 1,50 metros em todas as diregdes.

6. O Respirador para Combustiveis Liguidos deve ter uma
altura minima de 4 (quatro) metros, medida a partir do solo
da area na qual se’encontra.

7. Qs limites exteriores da Zona de Seguranca devem ser y
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assinalados no pavimento através de uma linha sélida de
cor amarela com uma largura minima de. 10 centimetros,
devendo os seus limites exteriores coincidir com os limites
exteriores da Zona de Seguranca.

Artigo23.° i
Zonas de Protecio

1. A Zona de Protegio da Bomba de Combustivel de
Combustiveis Liquidos corresponde ao espago
circundante do equipamento até 2 (dois) metros em todas
as direcdes, limitada superiormente por um plano horizon-
tal situado a uma altura minima de 0,50 metros da base da
Bomba de Combustivel ¢ inferiormente pelo nivel do solo.

2. A Zona de Protegdo da Bomba de Combustivel de
Combustiveis Liquefeitos corresponde ao espago
circundante do equipamento, com 2 (dois) metros, em todas
as direcdes, e limitado, superiormente, por um plano hori-

- zontal situado a uma altura minima de 2 (dois) metros da
base da Bomba de Combustivel e, inferiormente, pelo nivel

do solo.

3. A Zona de Protecio do Respirador para Combustiveis
Liquidos corresponde ao cilindro formado pela projecao
vertical da respetiva Zona de Seguranca, definida desde o
seu topo, até ac nivel do solo.

4. Se o Respirador estiver apoiado numa parede, a Zona de
Protecéio devera corresponder a meio cilindro formado pela
projecéo vertical da respetiva Zona de Seguranga, definida
desde o seu topo, até ao nivel do solo.

5. Os limites exteriores das Zonas de Proteco referidas nos
nimeros anteriores nfo necessitam de ser assinaladas no
pavimento,

) CAPITULOIV
PRINCIPIOS GERAIS DA OPERACAO DE POSTOS DE
ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL

Artigo 24.°
Geral

1. Os Postos de Abastecimento de Combustivel devem ser
autorizados a funcionar, desde que:

a) Detenham um Certificado de Aprovagio de Localizagéo
para um Posto de Abastecimento de Combustivel valido,
emitido de acordo com o disposto no artigo 4.%

b) Detenham um Certificado de Aprovagiio de um Projeto
para um Posto de Abastecimento de Combustivel vélido,
emitido de acordo com o disposto no artigo 5.%

c) Tenham sido aprovados apds uma inspegio realizada
de acordo com as normas e procedimentos previstos
nos Regulamentos da ANPn.%s 1/2012 e 2/2012, ambos
de 24 de outubro, com a subsequente emissdo da
respetiva Licenga ao abrigo do artigo 6.°.

2. O operador deve zinda ser titular de uma Licenca de

Atividades de Marketing vdlida, emitida pela ANP momcn@
as normas € procedimentos previstos no Decreto-Lein.?1/
2012, de I de fevereiro e no Regulamento da ANPn.°. 1/
2012, de 24 de outubro.

Artigo 25.°
Identificacio Visual

Os Postos de Abastecimento de Combustivel para Venda
ao Pablico devem exibir uma Identificagiio Visual de uma
empresa de comercializagfio de hidrocarbonetos
internacional, regional ou local, ou de uma empresa de
comercializag8o independente constituida com o {mico
propésito de explorar um ou mais Postos de Abastecimento
de Combustivel para Venda ao Piblico.

Os - Postos de Abastecimento de Combustivel para
Consumo Préprio nfo t8m que exibir uma Identificagdo Vi-
sual, mas aqueles que desejem fazé-lo podem exibir uma
Identificagfio Visual de uma empresa de comercializagéio de
hidrocarbonetos internacional, regional ou local, ou a
Identificacdo Visual da empresa que o instalou para seu
S0 proprio.

Como parte do processo de apresentaciio do Requerimento
para a Aprovagio de um Projeto para um Posto de
Abastecimente de Combustivel, ¢ Requerente deve
fornecer & ANP prova da autorizagiio para utilizar a
Identificagio Visual de uma empresa de comercializac8o de
hidrocarbonetos internacional, regional ou local, ou prova
do registo da marca correspondente 20 nome € imagem da
Identifica¢io Visual independente cu prépria que o
Requerente tenha intencfo de usar.

Artigo 26.°
Servigo

As atividades de abastecimento de veiculos com
Combustiveis e/ ou prestacao de Atividade Complementar
devem ser exclusivamente exercidas por Servigo com
Atendimento. Até determinagfo em contrério por parte da
ANP, por meio de alteracio do presente Regulamento, nfio
é permitido o Sefl-Service.

Os operadores de Posto de Abastecimento de Combustivel
devemn assegurar um nimero razedvel de Assistentes de
Abastecimento para garantir a seguranga das operagbes e
otimizar os servigos prestados ao cliente. .

Os servigos relacionados com o pagamento de Combus-
tiveis em Postos de Abastecimento de Combustivel para
Venda ao Piiblico devem ser efetuados por um Caixa, o
qual poderd ainda atmar na qualidade de Assistente de
Abastecimento. O Caixa também pode ser um empregado
com essa linica fungdo especifica.

Os Postos de Abastecimento de Combustivel para Con-
sumeo Préprio nio necessitam de ter um Caixa.

Os procedimentos para a prestaciio e pagamente de
Atividades Complementares podem ser livremente
definidos e implementados pelo operador. )
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Artigo27.°
Pessoal e formacio

Todos os Postos de Abastecimento de Combustivel devem
ter wn gerente, o qual deve frequentar cursos de formagdo
ministrados por formadores acreditados, que incidam, pelo
menos, scbre as seguinies matérias:

a) Gestdo de Postos de Abastecimento de Combustivel;

b) Primeiros Socorros; e

¢) Padrdes de saide, seguranga, ambiente e qualidade
dos Postos de Abastecimento de Combustivel.

. O Gerente do Posto de Abastecimento de Combustivel é

responsével, entre outros, por:

a) Coordenar, liderar, supervisionar e ser responsavel pe-

las atividades didrias;

b) Gerira contabilidade didria dos Combustiveis e outros
produtos fornecidos e recebidos, bem como as receitas
geradas diariamente;

¢) Registar a mediagio mensal dos Reservat6rios de
Armazenagent;

d) Supervisionar e auxiliar os outros empregados;
€) Gerir toda a documentagfo relacionada com a contabi-
lidade, atividades técnicas e recursos humanos;

£y Abrir e encerrar o Posto de Abastecimento dé
Combustivel; e

g) Manter os padries de satide, mom.ﬁmbmmu ambiente e de
 qualidade.

Todos os Assistentes de Abastecimento, e Caixas devem
frequentar cursos de formagao minisirados por prestadores
de formacdo acreditados, que incidam pelo menos nas
seguintes matérias:

ay Curso sobre Primeiros Socorros;
b) Curso sobre seguranca; e
¢) Curso sobre servigo ao cliente.

Os cursos de formagio referidos nos niimeros 1 e 3 do
presente artigo devern ser ministrados aos respetivos
funcionarios nos 6 meses anteriores ao inicio do exercicio
das suas fungdes.

Todos os Postos de Abastecimento de Combustivel
existentes dispSem do prazo estabelecido no artigo 40.°
para cumprir com os requisitos de formagio de pessoal,
previstos no presente artigo.

Sem prejuizo do hordrio de funcionamento, o operador
deve assegurar a presenca de funciondrios que assegurem

1.

J

em permanéncia todas as fungdes de linha nos Postos de
Abastecimento de Combustivel para Venda ao Piiblico.

Os Gerentes dos Postos de Abastecimento de Combustivel
apenas podem ausentar-se do seu posto de trabalho por
motivos razodveis e imprevisiveis ¢ pelo menor periodo de
tempo possivel,

Os funciondrios das Atividades Complementares sdo
integrados na organizagdo.do respetivo servigo e devem
cumprir 0s requisitos de formagdio estabelecidos pelas
entidades regulatorias ‘competentes.

Deve ser disponibilizado a todo o pesseal um uniforme e
equipamento de protecdo pessoal segundo as melhores
préticas da indistria internacional. .

Artigo 28.°
Horario de funcionamento

No dmbito da submissiio de um Requerimento para a
Aprovaggo de um Projeto para um Posto de Abastecimento
de Combustivel para Venda ao Ptiblico, o Requerente deve
submeter & ANP um calendério com a indicagdo dos dias
‘de funcionamento e horario de servigo propostos para o
primeiro ano civil de Operagiio do Posto de Abastecimento
de Combustivel para Venda ao Publico.

A ANP, no dmbito do processo de aprovagio de um Pro-
jeto paraum Posto de Abastecimento de Combustivel para
Venda ao Publico, informard o Requerente sobre o
calendério apresentado, indicando os dias e o horario de
funcionamento aprovados para o ano de calenddrio
completo, o qual dever4 ser incluido na respetiva-Licenca
¢ obrigatoriamente implementado e observado pelo
operador.

A ANP pode, discricionariamente, e sm qualquer momento
¢ durante qualquer periodo, impor que o Posto de
Abastecimento de Combustivel aumente o niimero de dias
e de horas de funcionamento como forma de responder a
necessidades do mercado ou 4 circunstéincias especificas.

Salvo nas situagdes de encerramento tempordrio e de curta
duragdo provocadas por quebras de fornecimento de
combustivel, distirbio publico e/ou operagdes de manu-
tengdo de rotina, todas as alteracSes ao hordrio de
funcionamento dos Postos de Abastecimento de
Combustivel para Venda ao Piblico estio sujeitas a
aprovagio prévia da ANP e devem ser incluidas na
respetiva Licenga como uma alterago & mesma.

Durante o més de dezembro de cada ano, o operador deve
submeter 8 ANP, para andlise e aprovagéo desta, o respetivo
calendério dos dias de funcionamento e horario de servigo
para o anc de calendério seguinte.

Artigo 29.°
Medidas de seguranca

Os Assistentes de Abastecimento apenas podem iniciar o
abastecimento do depésito de combustivel dos <&0E0m¥
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\\|mw0m a paragem completa do motor € o corte das Fontes de fabricante e quaisquer regnlamentos oBEQOm pela mbﬁam‘&wj
IgnicHo. regulatéria competente. .

2." As Fontes de Igni¢fio, independentemente do seu tipo, e
todos os componentes eletrénicos que permanecem Artigo 31.°
ligados mesmo quando a ignigo ¢ cortada, sdo proibidos Primeiros Socorros
nas Zonas de Seguranga dos Postos de Abastecimento de .

Combustivel, com a excegdo dos veiculos a abastecerouja 1. O Posto de Abastecimento de Combustivel e cada drea
abastecidos, aquando da sua’ aproximago ou partida da onde sfo prestadas Atividades Complementares devem
posicéo de abastecimento. dispor de um estojo de Primeiros Socorres, que inclua,

. pelo menos, ligaduras adesivas, medicamentos regulares

3. Durante a operagio de frasfega de Combustiveis Liquidos para dores, gazes & desinfetante de baixo grau. O estojo de

e Liquefeitos dos veiculos-cisterna para os Reservatérios Primeiros Socorros pode ainda incluir quaisquer outros

- de Armazenagem, a 4rea de estacionamento do veiculo- maiferiais e medicamentos considerados necessarios ou
cisterna deve estar devidamente sinalizada, sendo proibida recomendéveis pelo operador, incluindo material de emer-
e devendo ser prevenida a circulagdo de pessoas € outros géncia e medicamentos para doengas menores inesperadas
veiculos dentro da mesma area. ou acidentes.

4. Aprestagdo de Atividades Complementares deve cumprir 2. Deve estar sempre presente dentro da édrea do Posto de
as medidas de seguranga que se enconirem definidas na Abastecimento de Combustivel pelo menos um funcionério
legislagHo aplicdvel a cada atividade especifica. com conhecimentos de Primeiros Socorros.

5. As Garrafas de GPL Engarrafddo devem ser transportadas Artigo 32.°
¢ armazenadas na posicio vertical e guardados num local Avisos e sinalizacgo
fresco, seco e bem ventilado, e a uma distincia segura de ‘
fontes de faiscas, chamas abertas e de calor excessivo. 1. Devem ser afixados no Posto de Abastecimento de

, Combustivel, de maneira que fiquem bem visfveis pelos
Artigo 30.° funcicnérios e utentes, sinais com as seguintes instrug@es:
Material de combate a incéndio e plano de contingéncia
_ ) a) A proibi¢fio de Fontes de Ignicio nas Zonas de

1. Cada Bomba de Combustivel deverd estar equipada com Seguranga;
um extintor de 6 kg de p6 seco quimice do tipo ABC. O
mesmo requisito aplica-se a qualquer Area de Armazenagem b) Aproibigio de firmar ou foguear denfro dos Limites da
de GPL Engarrafado existente. Propricdade dos Postos de Abastecimento de

] Combustivel;

2. O Posto de Abastecimento de Combustivel deverd, ainda,
estar equipado com recipientes amoviveis com areia seca ¢) A proibicio de utilizagHo de teleméveis nas Zonas de
em quantidade suficiente para cobrir derrames de Seguranga e de Protecéo,

Combustiveis Liquidos e Liquefeitos, com wm minimo de
um balde para cada Bomba de Combustivel. d) A obrigacio de parar o motor e cortar a fonte de ignicdo
. . o durante o abastecimento do res 9.<m320 de

3. Cadaedificio existente dentro dos Limites da Propriedade OOEgmﬁ:aH do veiculo; ¢
do Posto de Abastecimento de Combustivel deve
ignalmente estar equipado com material de combate a ¢) Aproibicio de anmazenar matérias inflamaveis nas Zo-
incéndio exigido pela entidade regulatdria competente. nas de Seguranga e nas Areas de Armazenagem de

. . GPL Engarrafado; .

4. O Requerente, como parte do seu Projeto de Posto de
Abastecimento de Combustivel, deve submeter um plano 2. Devem ser afixadas nas instalagdes do Posto de Abaste-
de contingéncia de incéndio para ser analisado e aprovado cimento de Combustivel, de maneira a que figuem bem
pela ANP, enunciando as ag8es propostas a tomar em caso visiveis por todos os funciondrios, as seguintes instrucges; -
de incéndic ou suspeita de incéndio no Posto de
Abastecimento de Combustivel ou nas dreas circundantes, a) Asmedidas a tomar em caso de acidente ou incidente;
bem como o material adicional de combate a incéndio a
instalar no Posto de Abastecimento de Combust{vel tendo b) O plano de prevencéo de acidentes;
em conta as suas caracterfsticas especificas. Todos os
furicionérios do Posto de Abastecimento de Combustivel ¢) O plano de evacitagdo de todos os edificios dentro dos
devem tomar conhecimento do plano de contingéneia de limites do Posto de Abastecimento de Combustivel;
incéndio, o qual deve estar afixado num local bem visivel . A h
dentro do Posto de Abastecimento de Combustivel, d) O plano de evacuacio do Posto de Abastecimento de

_ Combustivel; e
5. Todo o material de combate a incéndio dever ser objeto de
. manutengio regular de acordo com as especificagfes do e) O plano de contingéncia de incéndio. )
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Devem ainda ser ‘afixadas 4 entrada dos Postos de
Abastecimento de Combustivel para Venda ac Publico, as
seguintes informagdes:

a) O Horério diario de funcionamento; ¢

b) O prego, por produto, dos Combustiveis Liquidos e
Liqueteitos fornecidos.

Os Postos de Abastecimenio de Combustivel para Venda

ao Priblico devem-afixar nas Bombas de Combustivel o

tipo e octanagem do combustivel fornecido.

O prego do GPL Engarrafado deve ser afixado num local de
facil acesso, com recurso aum tipo de letra facilmente legivel.

"0 prego das Atividades Complementes deve ser afixado em

local de fAcil acesso, com recurse a um tipo de.letra
facilmente legivel.

Todos os avisos devem ser afixados em local bem visivel,
junto ao equipamento ou & 4rea definida nos nimeros
anteriores, e devem consistir em pictogramas e/ou texto
com caracteres legiveis ¢ indeléveis em pelo menos uma
das linguas oficiais de Timor-Leste,

Todos os avisos e sinais devem ser colocados dentro dos
Limites da Propriedade do Posto de Abastecimento de
Combustivel, salvo no caso em que o operador prove que
celebrou um acordo com a institui¢do piblica competente
para o uso de propriedade publica ou com o detentor dos
direitos fundiarios sobre os terrenos circundantes para a
utilizacgo dos mesmos.

Artigo33.°
Obrigagdes dos utentes

Todos os utentes dos Postos de Abastecimento de

Combustivel devem:

@) Cumprir todos os avisos afixados dentro dos Limites da
Propriedade do Posto ‘de Abastecimento de
- Combustivel;

b) N#o utilizar 0 equipamento de forma imprépria;

¢) Nio danificar qualquer estrutura ou equipamento
instalado dentro dos Limites da Propriedade do Posto
de Abastecimento de Combustivel; e

d) Abster-se de tomar ages ou realizar atos que possam
resultar em situag@es de perigo iminente.

A violagdo das obrigagBes previstas no niimero anterior

constitui uma Infragédo administrativa punivel nos termos

do disposto no artigo 57.° do Decreto-Lein.® 1/2012, de 1

de fevereiro, e artigo 39.° do presenté Regulamento.

O operador pode também ser punido pelas infragGes
referidas no mimero anterier, caso a sua conduta e gestdo
do Posto de Abastecimento de Combustivel forem
consideradas negligentes.

4. Os Inspetores da ANP podem iniciar, por si préprios, osj

com o auxilio das autoridades policiais ou administrativas,
o processo de identificagfio da pessoa ou pessoas
responséveis pela Infragio.

CAPITULOV
. INSPECAO

Artigo 34.°
Obrigacgdes gerais em caso de inspecdo

O Gerente do Posto de Abastecimento de Combustivel, ou a
pessoa responsével na auséncia do Gerente, deve cooperar |
plenamente com os Inspetores da ANP ou de qualquer entidade
acreditada pela ANP que participe na inspegéo, devendo,
nomeadamente, responder com verdade a todas as questdes
colocadas e exibir e/ou entregar toda a documenta¢do
solicitada. :
Artigo 35.°
Inspecdo aos Postos de Abastecimento de Combustivel
existentes
1. Apos a submissdo de um Requerimento para Aprovagéo de
um Projeto de Posto de Abastecimento de Combustivel e
previamente & emissdo da respetiva Licenca, todos os
Postos de Abastecimento de Combustivel existentes serfio
sujeitos a uma inspe¢io preliminar obrigatéria..

2. Ainspegio preliminar é realizada nos termos previstos no
artigo 11.° do Regulamento da ANP n.° 2/2012, de 24 de
outubro, e destina-se a verificar se os locais, instalacBes,
equipamento ¢ documentagfo existentes cumprem as
normas e 0§ requisitos previstos no presente Regulamento,
no Decreto-Lein.® 1/2012, de 1 de fevereiro, e nos respetivos
regulamentos complementares e, bem assim, com as
Especificagdes Técnicas para os Postos de Abastecimento
de Combustivel. .

3. Se, nos termos do disposto no artigo 11.%, n.° 9, do
Regulamento da ANP n.° 2/2012, de 24 de outubro, o
 relatdrio final da inspe¢8o contiver medidas corretivas que
devam ser implementadas pelo Requerente, a inspecéo
preliminar deve ser seguida por uma inspegfio posterior
tendo em vista confirmar que as referidas medidas
corretivas foram implementadas.

Artigo 36.°
Inspecio da construcio, operagiio, alteracdo, manutencio e
desativagio dos Postos de Abastecimento de Combustivel

1. Previamente 4 emissdo, transmissfo ou renovagéo de uma
Licenga para a construgdio, operagdo, aiteragio,
manutengfo e desativagiio de Postos de Abastecimento
de Combustivel, deve realizar-se uma inspecéo preliminar
obrigatoria.

2. A inspe¢dio preliminar deve ser realizada nos termos
previstos no artigo 11.° do Regulamento da ANP n.° 2/
2012, de 24 de outubro, e destina-se a verificar se os locais,
instalagGes, equipamento ¢ documentagio cumprem as
normas e os requisitos previstos no presente Regulamento,
no Decreto-Lein.? 1/2012, de 1 de fevereiro, e nos respetivos Y
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regulamentos complementares e, bem assim, com as
Especificagtes Técnicas para os Postos de Abastecimento

- de Combustfvel e quaisquer outras especificagBes, normas

e requisitos constantes do respetivo Projeto.

Se, nos termos do disposto no artigo 11.° n.° 9 do Regu-
lamento da ANP n.° 2/2012, de 24 de outubro, o relatério
final da inspe¢fo contiver medidas corretivas a ser
implementadas pelo Requerente, a inspegZo preliminar deve
ser seguida por uma inspecdo posterior tendo em vista a
confirmagio de que as referidas medidas corretivas foram
implementadas dentro do prazo méximo estabelecido para
o efeito pela ANP.

Artigo 37.°
. - Inspecdes aleatdrias

- 1. No &mbito do exercicio dos poderes de inspegéo e super-

visio da ANP, podem realizar-se a qualquer momento
inspegGes aleatdrias aos Postos de Abastecimento de
Combustivel licenciados, nos termos do artigo 12.° do
Regulamento da ANPn.°2/2012, de 24 de outubro.

No seguimento da elaboragfio de um Auto de Noticia de
Infragdo ou de uma Participacio de Infragio, a ANP deve
realizar uma investigagfo da Infragio junto do Posto de
Abastecimento de Combustivel no qual a Infrac@io tenha
ocorrido com o objetivo de verificar os fatos descritos no
Auto de Noticia de Infragdo ou na Participac8o de Infracéo.

Artigo 38.°
Realizacio de inspecdes

As inspecgbes sdo realizadas nos termos previstos nos
Regulamentos da ANPn.°s 1/2012 e 2/2012, ambos de 24
de outubro.

Durante as respetivas atividades de inspegéo, os Inspetores
podem socorrer-se de checklists internas a serem aprovadas

pela ANP. _

CAPITULOVI
INFRACOES

Artigo 39.°
Classificacio das Infragdes

As Infragdes ao disposto no presente Regulamento
classificam-se em muito graves, graves & leves-e sfo
puniveis nos termos do artigo 57.° do Decreto-Lei n.° 1/
2012, de 1 de fevereiro.-

2. Constitui Infrago leve, punivel com uma sanggo pecuniéria

de 250 a 15.000 délares dos Estados Unidos da América,
oude 1.250 a 75.000 délares dos Estados Unidos da América,

- respetivamente, consoante seja aplicada a pessoa singu-

lar ou coletiva, os seguintes atos:
a) A instalac3o de Caixas de Visita para aceder aos
Reservatorios de Armazenagem, em violagio das

normas previstas no artigo 18.%

b) Violacho da informag#io obrigatéria sobre a Identificacio

‘Constitei Infrago grave punivel com sang#o pecunidri

- . " . ]
Visual, exigida nos termos do artige 25.% :

¢) Violagao dos requisitos minimos de pessoal e formaco,
previstos nos artigos 26.°n.°2 ¢ 27.9;

Violagdo do horario de funcionamento aprovado nos
termos do artigo 28.%

d)

Altera¢6es ao horério de fincionamento aprovado sem
prévia aprovacio da ANP; nos termos do artigo 28.°n.°
4

€)

f) Violagio do dever de informag8o previsto no artigo 28.°
n.°5;

g) Violag#io das obrigagtes sobre m@&@&ﬂgﬁo de Primei-
" ros Socorros, previstas no artigo 31.%

h)} Violagdo das obrigacdes sobre informagio obrigatoria,
sinalizagdo e inscricio previstas no artigo 32.% ¢

i) Violagdo do dever de informagio sobre pregos, tipos e
octanagem dos Combustiveis, e produtos. .

de
750 a 50.000 doélares dos Estados Unidos da América, ou
de 15.000 a300.000 do6lares dos Estados Unidos da América,
respetivamente, consoante seja aplicada a pessoa singu-
lar ou coletiva, os seguintes atos:

a) O incumprimento, por parte dos operadores existentes,
da obrigaglio de submeter um Requerimento para
Aprovagdo de Localizagfo para um Posto de
Abastecimento de Combustivel dentro do prazo
estabelecido no artigo 4.% 1.° 3, ou de um Requerimento
para Aprovagdio de um Projeto para um Posto de
Abastecimento de Combustivel dentro do prazo
estabelecido no artigo 5. n.°2;

A requalificacio, alteragfio ou desativagiio de Postos
de Abastecimento de Combustivel sem a apresentacéo
e aprovagio de um projeto especifico nos termos do
artigo 5.%,n.°4;

b)

Violagdo das normas e requisitos sobre Acessos e
circulagdo previstos no artigo 8.°;

Violagio das normas sobre instalagio de Reservatorios
de Armazenagem previstas no artigo 10.°;

Violagdo das normas sobre Ilhas previstas no artigo
13.°, que n&o sejam classificadas como Infragdes muito
graves;

Violagio das regras scbre Bombas de Combustivel,

previstas no artigo 14.°, incluindo a falta de calibragem
do equipamento por parte da ANP;

Incumprimento das normas sobre- instalagdio de
Compressores de Ar; previstas no artigo 15.%

h) Ainexisténcia ou deficiente funcionamento dos Sistemas
de Tratamento de Agua para tratamento de aguas

/
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residuais contaminadas com hidrocarbonetos, nos
termos previstos no artigo 16.°,n.° 1;

) Incumprimento das normas e procedimentos operacie-
nais sobre instalagio de Sistemas de Tratamento de
Agua, previstos no artigo 16.°,n°s3e4; . -

‘ i) A instalacdo de mmﬁmﬂmmoﬂom de hidrocarbonetos em

lecais que ndo sejamn de fAcil acesso para inspegdo e
limpeza, em violagio do disposto no artigo 16.%,n.° 2;

k) Ainstalagfo de Caleiras, Grelhas e Fossas em violagio
das normas previstas no artigo 17.%

I} Violagdo das Especificages Técnicas para os Postos
de Abastecimento de Combustivel aprovadas pela
ANP;

m} A instalagdo de Postos de Abastecimento de
Combustivel com desrespeito das distdncias
geograficas minimas previstas no  presente
Regulamento, com  excegdo -das situagdes
expressamente aqui previstas, nomeadamente, as

_ relativas aos Postos de Abastecimento de Combustivel
existentes 4 data de entrada em vigor do presente
Régulamento e aos Postos de Abastecimento de
Combustivel para Consumo Préprio;

n) O fornecimento de GPL Engarrafado em Garrafas com
capacidade e/ou caracterfsticas nfio aprovadas pela
ANP;

0) Incumprimento das regras sobre a obrigagio de Zonas
de Protegdo, previstas no artigo 23.%

p) Adinstalagio ou Operacfio de Postos de Abastecimento
de Combustivel em viola¢io das autorizagdes referidas
no artigo 24.°, desde que o caso em concreio nfo seja
considerado como uma Infragio leve ou muito grave
nos termos do presente Regulamento;

q) Violagio de @cmwﬂﬁw obrigagtes do utente, previstas

no artigo 33.°, que nfo sejam classificadas como uma
Infragfio leve ou muito grave nos termos do presente
artigo;

r} Incumprimento das obrigagdes gerais em caso de
inspego, previstas no artigo 34.°, no Decreto-Lein.” 1/
2012, de 1 de fevereiro, e em regulamentacfo
complementar; e.

s) Incumprimento de quaisquer outras nommas técnicas
rou de outra natureza previstas no presente
Regulamento, que n#o sejam classificadas como
InfragGes leves ou muito graves.

Constitui Infragiio Muito Grave punivel com sangio
pecunidria de 1.500 a 150.000 délares dos Estados Unidos

da América, ou de 75.000 a 1.000.000 délares dos Estados .

Unidos da América, respetivamente, consoante seja

.aplicada a pessoa singular ou coletiva, os seguintes atos:

a) Operagio de Postos de Abastecimento de OoEgmﬁ?&)
sein a necessdria aprovacio de localizagio nos termos
do artigo 4.°, n.° 3, ou apds ter caducado o prazo de
Operagao num local existente nfo aprovado;

b) Operagéo de um Posto de Abastecimento de Com-
bustivel sem a respetiva Licenga ou em violag8o dos
termos e condiges previstos na mesma;

¢) Fornecimento de Autogds ou GPL Engarrafado sem a
respetiva Licenca;

d) A instalagio de Postos de Abastecimento de Com-
bustivel debaixo, dentro ou sobre edificios, parques de
estacionamento subterrdneos ou qualquer-tipo de
edificagdo, ou em Areas Sensiveis, conforme previsto
no artigo 7.°, n.° 1;

¢) Incumprimento das normas sobre Bocais ou Valvulas
de Enchimento previstas no artigo 11.%

f) Incumprimento das normas sobre Recuperagfio de Va-
por previstas no artige 12.5,n.° 1 en.°2;

g) Violagio das normas imperativas sobre instalacéio de
Thas previstas no artigo 13.°

k) O transporte e armazenamento de Garrafas de GPL em
violagfio das normas previstas nos artigos 20.° € 29.9
n°g;

i) Incumprimento das regras sobre Zonas de Seguranca
previstas no artigo 22.° ’

j) Incumprimento dasregras sobre Zonas de Seguranga e

de Protecfio de GPL previstas no artigo 23.%;

k) Incumprimento, por parte do operador, do respetivo

pessoal ou dos clientes das medidas de seguranga
previstas no artigo 29.%

1) Violagio das normas sobre equipamento de combate a
incéndio previstas no artigo 30.°.

O infrator que pratique uma Infrag#o nos termos do presente
Regulamento pode ainda ser sujeito a sangdes acessdrias,
conforme previsto no artigo 58.° e seguintes do Decreto-
Lein.”1/2012, de 1 de fevereiro. ,

CAPITULOVII
DISPOSICOES FINAIS

Artigo 40.° o
Postos de Abastecimento de Combustivel Existentes e
Vendedores de Rua

Sem prejuizo do disposto no artigo 7.° n.° 6, todos os Postos
de Abastecimento de Combustivel existentes 4 data da entrada
em vigor do presente Regulamento, dispdem de um prazo de
até 5 (cinco) anos para adaptar as suas instalaces e operagSes
em conformidade com as normas e especificagdes aqui

k
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previstas, sob pena de serem considerados ndo licenciados e 2. As taxas previstas no Anexo I'V podem ser alteradas ﬁ&mj
sujeitos & sangfo prevista no artige 39.% n.° 4, alinea b) do ANP em qualquer momento, sein necessidade de alteragiio
presente Regulamento. A ANP terd em conta as condigdes do corpo do presente Regulamento. As referidas alterag8es
socials ¢ econdmicas existentes em Timor-Leste para entram em vigor apds a sua publicagfoc no Jornal da
considerar a autorizagdo da operagio de Postos Rodovidrios Reptblica.
Atipicos de Abastecimento de Combustivel, bem comé outras
opgdes para o fornecimento de Combustiveis, incluindo . Artigodd.°
vendedores de rua. . Revogacio
?&mQ 41.° S#o revogadas todas as disposigBes e diplomas anteriores
Postos Rodovidrios Atipicos de Abastecimento de e.a. contrariem o disposto no presente WmmE.mBoEo.
Combustivel Artigo45.°

‘ Entrada em Vigor
_ Até a aprovagdo das Especificagtes Técnicas referidas no .
artigo 3.%,1.° 5, alinea e}, a ANP pode autorizar, caso a caso, a O presente Regulamento entra em vigor na data da sua
operagdo fora de cidades Capitais de Distrito, de Postos publicagdo no Jornal da Reptblica. .
Wwaoﬁmdg Atipicos de >@mﬂmn§mﬂ8.&o Combustivel que Aprovado pelo Conselho Diretivo da ANP em 19 de maio de
nio cumpram os requisitos previstos no presente onia
Regulamento, desde que sejam implementados determinados

. S . Membros:
atos e procedimentos de mitigacao de riscos.

1) Gualdinodo Carmo da Silva— Presidente........... e
Artigo AN ° ;

m,._mg_.wm_mo de Projetos e Documentos 2) Jorge Martins — Membro N&o Executivo ....ccooneevninvnnee.
1. Todos os documentos, Projetos, desenhos e planos de 3) Mateus da Costa —Membro EXSCULIVO ..vovovomaveecenen s :
natureza técnica a submeter pelos Requerentes ao abrigo  4) Nelson de Jesus—Membro EXecutivo ........................ .
do presente Regulamento, incluindo, nomeadamente, os -
exigidos nos termos.dos artigos 4.° € 5.°, e qualquer outra-
documentagfo relativa ao equipamento, instalagdes e-
edificios a utilizar no Posto de Abastecimento de
Combustivel, devem ser elaborados por consultores
devidamente qualificados, a aprovar, caso a caso, pela ANP.

ANEXO1
FORMULARIO DEREQUERIMENTO PARA
APROVACAODE LOCALIZACAODE UM POSTODE
ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEL

2. A ANP, no dmbito do exercicio do seu poder discricionario,
pode isentar as empresas que demonstrem comprovada
experiéneia e conhecimento técnico na construgdo e [ oo
operacgio de Postos de Abastecimento de Combustivel, do [ i s v
cumprimento do requisito previsto no NUMero anteriol, [y i remteras Foea e

Noma au Firma da Socledade:

N.* da Documents de Identificagaa:

desde ﬂﬂ.m 0s mesmos demonsirem ter, no seu QE.NQHO de N.* da Certiddo de registo _nmn.sm_ Sociat
pessoal, técnicos devidamenie qualificados para elaborar  [Reresentame:
areferida documentagfo. Endersgo:
' L o Suen:
3. Sem prejuizo do disposto no mimmero anterior, todos os | ™™™ e P,
documentos, Projetos, desenhos, planos e outra [Jio. Fax

documentacfo referida no nimero 1 do presente artigo, 2  [ooa
apresentar ou a submeter & ANF ao abrigo do presente i
Regulamento, tém de ser assinados por um profissional
devidamente qualificade. O referido profissional deve

C T Parause exelusive da >zv .
molm:E. umm:_n_o cam. ¥ =mnm_un uu_.onannn.

. . . - N OREn.Rinm:uEni R_n * Osm [N
incluir na referida documentacfo a apresentar 8 ANP UIN& | o sesto e Aseseciments de Gombusive estems | Reeinerts bo frads de 50 mw. 2 mposa o e,
ere . 5 oMo . requenmento
declaracio na qual assume total responsabilidade pela ittt Rl L
correcio e adequagBo dos desenhos e solugBes técnicas Aok Posts do b , i Ga de esmituras,
. teragin a Posts de i ia el - .
contidos nos documentos. : xistente retaioamera & ocutzagao o Do do Amecimerta oo
Combustvel =xistentz & F..:nn- tados o3 documenlos
) relevantes exigidos pelos R
>~.ﬁmm0 hm.u . D Posto do Abasteeimento de Combustivel nove -
e _Wbmbm.—.mn_:mz.nnyu GCOMBUSTE
Taxas . e i L IR AR S e

OPesta jdrio da A i da G
1. Conforme disposto 10 23.%,n.° 1, do Regulamento da ANP | o steciments e contustiva Prapesa de eleste
n.° 1/2012, de 24 de outubro, as taxas devidas pelo Pate de Abamecimenta de Combusvel Adreo L] Past do Absicciments ¢ Gombusivel pora
Licenciamento de Postos de Abastecimento de | grosoatpico doabasicments de Combustve:
Combustivel, encontram-se previstas no Anexo IV, o qual | rortaver spesi : E pasto dh testeciments ds Combitue! para
€ parte integrante deste WmmeBmEo para todos os efeitos
( legais. IL
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R .. -Parauso nun_:n?o n,a >z_u T
O Prépria - Pos gaquuﬁ_._n_n com T na Cabe wvauzuam
O raquerenta - entregoy . Certifico que toda a |y do presenta
0 Arrandado : dooumentos de refiste -de’ | B : 4 completa & comela, Estou ciente que a Informagda prestada 4
 propifedade, odpla ‘de” acordo . o ANP et stjeita a andlise e auditoria Os registos detaMacos que | 13%25 pagas
0 outo . - adsitiade ou Procuracie 100 | it~ iz consubstanciam a Informagao contante <o presenta Recibo N.*
Por faver . case do du crety i estdic disponivels mediante requerimento,

Assinatura do funclonaria responsével

Uso atual de terfene: (For favor espeiEfique) Lacal; Data: _ /. 1

EECEATDAANE
Aprovagiio Final da gmm&u
1 Lecalizagio Aprovada,

{7 Localizagio Nig )u_.nﬁnu
] Defericia / Devolvid 1 ionais) -

_uum»n de Abasteciments mals proximo

fed ; istincia:

[IPosta de ento da C: b

®m Ol gBes/RequisitosiPr & respelives prazos:

Xm

Posto Atiples de Abastesimento do Gombustivel ~ Descricio: i
— - . EYRr § vl ¥ !
- | Localizado em &rea urbana oy aldeia? Csim ] Nio F o P n. T elo da ANP
Nome:
Lozalizada debaivo, dentro Su sobre um edificio? Osim Dot Cargor
Lacalizada dantro ou sobre pargues etméveis sublsmineas? [1sim s Assinatura Data:
Localizado em drees senshvals? . Ostn CINso Vaico até:
Leotalizado numa estrada? Osim OnEe
Lecalizado numa autoestrada? O sim OIN&o
Notas;

(a) O Requerente deve submeter toda a documentagio exigida
pelo Decreto-Lei N.° 1/2012, de 1 de fevereiro e pelo
Regulamento da ANP N.° 1/2012, de 24 de outubro,
Jjuniamente com o presente Formulario de Requerimento,

{b) No caso de rejeicdo de localizagdo de wm Posto de
Abastecimento de Combustivel existente, o Requerente
deve submeter uma proposta de adaptagfio do posto as
normas de localizag3o, no prazo de 90 dias a contar da
recusa, Caso a proposta seja aprovada, as medidas devem
ser implementadas no prazo de 2 anos apds a respetiva
aprovagéo, sob pena de encerramento do posto;

(¢) Caso o Requerente opte por ndo submeter a proposta
referida na alinea anterior, o posto deve cessar as suas
operagdes no prazo de 2 anos contados da data de nio
aprovacio do presente Requerimento;

- (d) ORequerente dispde de um prazo de 90 dias para submeter

a ANP um Requerimento de Aprovagio de um Projeto para
R BN , ‘ . um Posto de Abastecimento de Combustivel, contado a
Nelersacia Els.. T partir da data de emiss@o do Certificado de Aprovagio de
Localizago de Posto de Abastecimento de Combustivel;

O Pot faver assinale no caso da ser prestada informagao adicional noa Anexes

(e) A aprovagio de localizagio caduca se o Posto de
Abastecimento de Combustivel nfo for efetivamente

instalado no prazo de 1 ano (ou num prazo mais longo

estabelecido pela ANP) contado a partir da apresentagiio

L2 do Requerimento de Aprovagio de um Projeto para um

= Posto de Abastecimento de Combustivel, ou se esse

”M Requerimente ndo for submetido dentro do prazo limite
\_ce referido na alinea (d) supra. J
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j %MNO“_H Se sim, o fequorente zubmetzd um tragado ¢ plantas arquiteténicas.
d <om a ind da tipo & dessaa

“FORMULARIO DEREQUERIMENTOPARA S S euni . D= O [Osm O

= Lafa

APROVACAO DE UM PROJETO PARA UM POSTO DE - N P

»  Lojade Conveniéneia

ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL \ meme Osn  Qwme |Ose O

o
%&m%ﬁ.@n i
Nome ou Firma da Sodedade;

+  Lavagem de Auloméveis Bsim  [OMie | J8m  [wEe

=~  Ofiina de mudanga de dleo {8m One | Osim INao

. +
Tipe de Ducumento e dentificagio: _ Ducumento da |dentfteagio N2 «  Oficina de reparagan Osm  DOMe [O8m  Okx
N da |dentificagia Flcal {TIN): «  Outra [por faver sspecifique); Osim  [Onie |O%m  Onee
N.® da Certiddn de ragista: _ Capital Socia . As plac, ks o desciod r inadas o0 | oo el Dse s
[ 8. «Arg

h.* da Usenga da Atvidada: . Engenhelra? -
mu.Eﬂm:ﬁ;ﬁ Cs projetos, desenhes, plantas & outra documentegda técnica encontram-
Enderago: 58 assinades por um i e

par um isso destn no qual assume fotat] SM  TINsa | []Sm o [JNso
Distrite: Sub-Distrita; _ Suco: r i pola comegdo da sclusdo técrica eonstante dos

| Aldeia: B dotumentos?

Talefone: Fa

A plantas, tragados e desericles propostos cumprem o% padries gerals "
previstas nas Especificaglies Téenicas para os Pestos de Abastschmento | 15™  OJNio | [JSim  CINza
de Combustivel, out autros padties aprovados pala ANP?

Em caso d resposta negativa, o requerente cbisve conssnlimsnte prévio o
por asciito da ANP e o req a 3o <m suporte 0 simm Gt | Osim Oneo

para demonstrar que serio apficades e assegurados padrdes Iguals au
superiores? - .
0 Documentns Adicienais
0 Posta da Abastecimento de . Paor fevor aspecifique
[J Posto Rodevidtia de Eambustivel Neva :
Abasteciments de Combustivel [) Posto de Abastecimanta de
Combustivel Existente
{1Pesta ds Abastecimento de z roAl = =
[ Pasto Marftimo da | RombustivelMove |- . . NSTALY XDEEQUIPA] EABASI| il Bl
i Utilizagio proposta: L i
Ahastecimenta ds Combustivel 0 Posto de Abastaciments d com e el
Combuystivel Existants
{3 Posto da Abastecimenta de [ Posto de Abastrcimento de e
[ Posto de " do Combustivel Novo Can Ppara Vanda ao Poblico T it
Combustivel Adreo U Pastn de Abestecimento da [0 Posto de Abastetimento ds
Eombustivel Eviateste Combustivel para Cansima Préprs .

Pusto de Abast,
O] Posto Atipica de Abastecimarto | D Bone 28 Atistecimants de

de Combustivel

[s] b o3 tracados & esquemas gerais das entradas O &im O §m [t
8 safdas? )

Parfavar sspecifiue_____ | ) posty da Abastesimenta de
I3 e

Existente
slen O tragade do posto de abastecimenta de combustivel fof definido para Ostm [ N&a £ 5im [ONso

quse os velrulos apenas possam deslocar-58 #m marcha A frenta?

d Cocumentas Adicionsis

Por favor especifiqua

Descricio geral por escrito das instalagbes propostas / xistentes Osm  Onse | OSim Onse

Ress ;aoua,”wn._nzsn,u‘umnu.u_..ﬂ

3 Confuntos de plantas {preferendalmenta em tamanho Ad ou Al) OSim Onee | Osim CINaa

desenhadas em escala métrica @ asslnadas por Professional{ais) C scquerents  submateu os bagados das  Raservatéfics de Osim e

Plania de lacal: comt a das a3 relaty

% a -
pantes de refaréncia e i a i a - Q indle 8 05 I " =
escala de 1:250), bem como @ Jargua B Gaadighes das estadas da | ISM  [JN&e [ OSm  [Jhas pefiiiiiy edificio7 "1 Osim  Onse | Osm  Oree
acessa - - .

- O mesmg Indica se os i &0 i no
L i b i " N O sim [mH] [mE] Cinao
M”H“ﬂ_hmwmnm 2o de $a de Posto de da DOsim Owae | Osim CINss subscla? . .
0 mexma e ifica o nOmera da raservatéries? "
Planta do local cam a demonstragio das dmansdes da fote, do tragado epecifica “ sm  [Mao Odim s
dos edifitios com os afastameantos de todas as axiremas, juas do acesso,
linhas médmas de dtura de dgua ou marés chelas, tagado de " H O niesma especifies o Tipo de Combustivel & uilizar em cada
estacionemento, fossa séptical ottio sistema da eliminagio di residucs e Osim Di%ga | Osim L Reservalério nﬂ h::ﬂa:mnw:_q Osim JNiio 3 Sim Onas
s outras d: (pred i 4 escala de
1:200)
O mesma aspecifica a Capacidade de cada Reservalério de
. ) : . Armmazenagem? B 5im [JM&o Osim [MEEEY
Prantas do tragada <a cada pisa de quaisguer edificias {preferancialmente Osim Do | OSim CnNzo
a uma #ssala de 1:300 ou de 3:200) com 2 Indieagaa clara da propesta de g
wtilizagho de todas as divistes _ O tragado Tndica se os Reservatbries de Armazenagem extiofserio
. 5 . instaladou debalxo de ediflcios, linhas slétricas, pontes, gy em tuneia,
Principais elevagles (preferencialments a uma escala de 1:200), com a CIsim  ONsa [ {JSke N0 caves, estavagles, sm cima d¢ aubos Resenvatdrios de | [Jsim  [(JNio | [JSim  [INSo
indicagic da altura da 2diflca . Armazenagem e em dreas gue oforagam fscos de instabilidade do
sala?
Area do iocal, drea ¢ cada piso e ciculos delalhades para drea de .
Hn»:ﬁﬂwﬂﬂh&nﬂ N na lote, ¢ Osim  [lNza | Qsm  [Inae a0l . di fas minimas is 205 Reservaldrios da
k2 planta dojosal Ar O&m [OOnso Osm  [ONaa
Gualquer praposta de cave @ Hanta de perfil submetida para justhcar o Osim Oie | D5 CINso
pisa cave . Sdaii o5 Limites da Propr do Postas g
- de C ¢ a distincla do mesmo relativaments a qualquer | [J5im [m b Elsim [a L
Detathes de tocas as paredss & vedsgses incicadas ace planes Osim O | Qsm Ces Edificio Residencial, Utlizadn, de Agoia, Complementar su Integrada?

B Documentos Adicionals

Detalhes estarfurals, designagamente; Por favar especifiqus

» Tragado das fundagdes Osim  ONse [ [Jsm  [ONao [
« Detalhes das Coiunas / Fundagbes [bases, zapata, ele.) Osim O | Osim  Oée
~ Datalhes da viga para cada pise | Qsm  Onie [ [Jsim  CiNze O requerente gubmeteyr o6 tragados das lihas? Osm  Onae O$m  [JnEa
+ Detathes da(3) loge{s} para cada piss Dsim Oma | Cisim Ot o it . de lhas?
+ Escacas Osim  Onee | Osim  [OMso Mesmo especiflez o mimero de llhas O8m [ONe | CIsim ONe
+ Cave (Gasa exista) Osm Oz | Jsm  Jnio C fhas
S i Na N
~ Fossa Sépticar outro sistema de eiminaczo de residyns Csim Dege | [1gim Dostao
N N; i oG V
- Cdpia de tdos os detalhes estiuturais de estruturas existentes (so | 107 M@ | CJsim (It © mesms especilioa o fpo de combustivel 3 ser usadu emcada fha? | Onee | Osim  OInas
apiicdvel) )
O fragado indica ga as Ihas estiolserdo Instaladas debaixe de
Registo de Frapi ntat ¢ . . ediflcios? O sim [J Nia O sim Oivee
e gis! F nirato de ou ttiog
d que a idade para uflizar o focal Osm  Orse | J8m  [JNae
S0 as di ias minimas entra lhas ¢ Reservatérios de
? H 3o
Tragade e plantas arquiteldnicas detalhadas com a indicagio da Amazenagem? Osm  [Jhze Clsim [N
i tipo & car it das P , ilnas e 1 %m Onse | Osm [ Nsg
bomtes da combustivel S0 il az das Ihas aog Limites da
Proprigdade 40 Pesio de i de © - Osim NS Osim  Onse
Exister atividzdes complamentares 2 sxarcer no Pusta de Abastecimenta
de Combustjver? Osm DMe |OSm  One .
N J
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(' . )
a1 i o dslindias das Mhas a quzier - (b} Qualquer desvio aos padrfes constantes das Espe-
Edificlo Pubilca ou Privadn, Residencial, de Apelo, Ci DOsm  [C]%&e Osm [N . - , . .

Integrao ou Utiizador? cificagbes Técnicas para Postos de Abastecimento de
0 Dosumentos Addionss ) ) Combustivel deve ser previamente mﬁ8<mao por escrito,
For favor especifique

pela ANP;

D Sistamas de Tratayents de dgud -

{c) A ANP pode solicitar ac Requerente documentagfo
As plantas do tragado incluem referdncias & instalagdo de um sistema . : - . . ’ .
pua_twamenic de i et m | DS He ) Ose Dve adicienal, para que possa avaliar corretamente o
Requerimento;

1 Be.r Galelras, Griihad e Fos

-

As plantas do tragada indjuem fas §
da Calelras, Greltas e Fossas?

Owe |- Osm  Cnes (d) A ANP deve emitir uma decisio sobre o Requerimento no
. prazo de 90 dias contados da data de submissio por parie
do Requerente do iltimo documento solicitado;

o Sairmnd e e

O tragado proposto indica nmmam_ﬁ a edfsténda de Zonas de

Seguanca? Osm DN | Osm  ONbo

Doy ProFSIo indea canmente 3 misltcla de Znes de (e} A decisfio da ANP deve incluir os procedimentos e os
Clsm [ONao | CI8m  [CONae

prazos para a implementagfo do projeto, os quais devem
Osm  One | Osm Owe | - ger esiritamente observados;

Séo indicaday g3 Zoms de Seguranga e de Protecia dasg Jihas & das
Bombas it Combustivel?

0 Bemartcs Adciunais (caso existam)
Por favar esperifigue

(£ O Requerente dispde de um prazo de 1 ano (ou de um
periodo de tempo mais longo conforme estabelecido pela

O sexuerents tem kot de famecer GRL? : Osim | gsm  DOnwe ANDP), contado da data de submissdo do presente
O requrents sumesy g pantm de wma Ama de formulério, para efetivamente implementar o projeto e
A dedicada 2o 20 de Garrafss de GPL s CJREe Osim  ONto .. . . - .

| Engaratada? g _ solicitar a respetiva Licenga;
Os panos “n _au_mhunun Indicam & -mu_uﬁ demarcado & ﬂammiu
dentm da Pesto AL & C N .

Osim  [JN& [Jsm  [JN&e . . . . .

Srmampamenta de Garals t GRL Enganafads? (g) A emisséo da Licenca deve ser precedida de uma inspecio
e by usquer panias ot pinm dadiadkn 3 | @Sim  CWlo | Dse Ot realizada nos termos dos Regulamentos da ANP n.%, 1/
O Blameraios Adcionas (caso exstam) 2012 e 2/2012, ambos de 24 gutubro.

Por favor espacifiqua

i,. ﬁ
o1
ANEXO 1l
£2 CERTIFICADO DE APROVAGAQ DE UM PROJETO PARA UM POSTO DE
a3 ABASTECIMENTQ DE COMBUSTIVEL
04
os ) .
= PROUETO PARA UM POSTO Um _Pm...vw.nmn_gmz._.o DE COMBUSTIVEL

A ANP, NA SUA QUALIDADE DmLNmmC; CRA UO mm.._d_ﬂ UO DOWNSTREAM EM TIMOR-LESTE, E
NO mxmmn—nno DOS SEUS PODERES DE LICENCIAMENTO, AQ'ABRIGD DO ARTIGO 7.° N.° 1 DO
DECRETC-LEI N.° /2042, DE.1 DE FEVEREIRO E DO ARTIGD &, 0 REGULAMENTC N.° 112013,

"] Cerfifico que todz @ informegao tonstante da presenta
formuldria & completa e carreta, Estou dente que a informago

Nome ou Firma nm.uo,n dad

prestada & ANP asti sujeita a andlise e audiena. O3 regisies : Y Tipa de Bocumenty.de [dentificagao: _ AL® de Documento.de Jdentificagio:
Present ot ot methe T centante do —_— = de [dentinicagdo Fiacal (TIN]: s
NFde Certidiio de reglsto: _ Capital Social:
.# de Licenga de >5mnunn
_ Sub-Distrite:
._.m_nmo:n | E-maik:
[ Projeto Aprovad - nm:.mnmno de Apravagio de Localizagio de Posto de A de ,‘.._<m,_

[0 Projeta Nio Aprovads - ., Ndmaerg

O Prajeta Deferido  Devakida {selicitades elementes adicionals)
. FOI CGNCEDRIDO O PRESENTE

o Reats) o tmpt . prazos . nmmd__..._n.puo DE APROVAGAO DE UM PRCJETO PARA, c_s _uom._d DE
i ’ i . : ABASTECIMENTQ DE COMBUSTIVEL
No 120__.
0 PRESENTE CERTIFICADO E VALIDO A PARTIR DE _(inserir data] | ATE __ (inserir data)
Funelendro Responsivel pala Aprovagic "Selo da ANP
Notas: ome:
. . Carga:

(a) Todos os projetos submetidos devem cumprir com as Asinatura

Especificactes Técnicas para os Postos de Abastecimento aa:

- de Combustivel ou outros padrGes adotados pela ANP;

\_
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ANEXOIV .- . )
- TAXAS - |

1. Taxas de Licenciamento de monmon. de Abastecimento de
Combustivel para Venda ao Piiblico

Por Posto de Valorda Taxa | 150%daTaxa | 50% daTaa 50% da Taxa ) ‘ -

Abastecimenia UsD 500 " da Licenga dalcenga g Licenga da Licenga
ge Combustjval Anual Anual Anual “Anual
. Valarda Taxa | 150% daTaxz | S0%daTaxa | 50% daTaxa
BussBombas |\ p20 | dali d ditkenga | cali
de Combustivel |. a ,nm:mu a Licenga d Liceng a Licenga W
. K Anuat . Amual Anual Anual
Capacidade de :
Valorda Taxa | 150% daTaxa | S50%daTaxa | 50% da Taa
AMAZGEM | on'sn | gL dali | daLs gaLicenga
da Combustivel ?s_”m» “ s_ﬁ.u mis.“ﬁ >__,s_”ﬂ
a
‘Liquide € 20m3 ul Anua u ‘ ud
Capacidade de .
Amazenagem | - ValordaTaxa | 150% daTaa | 50% da Taxa 50% da Taxa
de GPL - Usos00 | da Licanca da Licenga da Llcenga da Licenga
Automéve| Anual Anual Anual Anual .
=20ma ‘ '
"Adiciona] R -
Malorda Taxa | 150% da Toa | 50% da Taoa 0% da Taxa
PorBambade | 5150 | callanpa | dali da Licen; daLi
Combustivel 4 Lcanga . da .nn_._nn m. cenga u. cenga
. Anual Anual | Anual Anual
> 20a18 _

Capacidade c 1 valorda T ‘ o '] sa% d 50% da T:
Anmazsnagem UsD 100/ lorda Taxa | 150% da Taxa % da Taxa B mxm. - -
da Licenga dalicenga [ dallcenga | dalkenca

de Combustivel | m3 .
_..H cide Anual Anual Anual Anual
«<140m3
>20m3
Capacidade de .
Armazenagem | USD 100/ i Valorda Taa | 150% da Taxa maﬁm daTe@ | 50% nn Taxa
ds GPL - da Licenga dalicenga | dallcenga da Licenga
" Automtval Anual Anual Anual Anual
«140m3 - . . . ;
Por Atividade ) ‘| ValordaTaxa | 950% daTaxa | S0% dataa 0% daTada |
‘| Cemplementar usD 250 dalicenga | dalicenga dalicenga da Licenga
" prestada Anust © O Anual Anual Anual

2. Taxas de Licenciamenio de Postos de Abastecimento de
- Combustivel para Consumo Préprio

= = . o TN - f T AR g
Par Posto de Vajorda Taxa | 150% dotatal | . 0% da Taa
Abastecimenta | USD 500 da Licanga da Taxa da da Licenga da Licenga
da Combustivel | Anual Licenga Anual , Anual
Valorda Taxa | 150% dolotal | 50% da Taxa 50% da Taxa
Duas Bombas- JSD 200 da Lk d. dall ‘
Cl N
de &a ivel a Licenga da Taxa da a Licenga a Licenga ;
- Anual Licenca Anual , Anual ;
Capacidada de
. Valorda Taxa | {50% detotal | 50% daTaxa 50% da Taxm
Enagem usp 007 da e da Tasa & datl da Licen:
de Combustivel o m_.__nu . a Taxa €2 m>=nm~_5u . _mﬁ
u ual
Liquide £ 20m3 . Heenga E. :
> 20m :
Cepzcidade de R 1
ValordaTaxa | 150% da Taxa | 50% daTaa 50% da Taxa :
Anmazenagem UsD 100/ da Ucenca * U da Licenaa :
" ceni
de Combustive) m3 alicenga | dalieenga | dallcensa - ¢ m
. Anual Anuat Anuat Anual H
Liguido < ) . i
140m3 m
Capatidade de . :
Ammazenagem LSD 500 ValordaToa | 150%daToa | S0% daTaxa | 0% da Taxa
n_.m GPL da Ucanga da Licanga da Licenga da Licenga
Automeval Anual Anual Anual Anual
<20m3 ’
>20m3. i :
Capacidads de . . -
- ValordaTaxa | 150% daTaxa | 50% da Taxa 50% da Taxa !
Annazenagem | USO 100/ .
. dacpL - da Litenga da Licenga da Ligenga daLicenga
- Anua| Anual Anual Anual
Autombvel
4 <140m3 ' : Do R :
A - _/

' Série I, N.° 43 . Sexta-Feira, 24 de Outubro de 2014 Pdgina 7380




